
Aufhängung mit 3S-Konsolaufhängung durchschraubbar
Belastung 300 kg/m²

Für das nachträgliche Anbringen einer Bühne an Ziegelmauern oder bei Altbausanierung

3S-Konsolaufhängung durchschraubbar

Kombiplatte verzinkt

Montage:
- Bohrung lagerichtig kennzeichnen
- Ankerloch bohren (Durchmesser mind. 20 mm )
- Konsolaufhängung durchstecken
- Verteilriegel innen aufstecken
- Kombiplatte aufdrehen und anziehen (Zugkraft mind.36,5 kN)
- mit weiterer Kombiplatte sichern.

Achtung! Verankerung nur an ausreichend tragfähigen Wänden möglich.
Vor dem Lösen der Verankerung sicherstellen, daß die Bühnen entfernt wurden.
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Zavesenie pomocou 3S - Konzolového závesu
kotveného cez celú hrúbku steny Za aženie 300 kg/m2

Pre dodato nú montáž plošiny na murovanú stenu, alebo pri sanovaní starých stavieb

Kombimatica zinkovaná

3S - Konzolový záves

Montáž :

- Vyzna i  miesta vrtov v správnych polohách
- Vyv ta  kotviacu dieru (priemer minimálne 20mm)
- Prestr i  konzolový záves
- Z vnútornej strany nastr i  podložku pod kombi
maticu

- Naskrutkova  a utiahnu  kombimaticu (minimálna
u ahovacia sila 36.5 kN)

- Kombimaticu zabezpe i alšou kombimaticou

Pozor! Kotvenie je možné len na stenách ktoré sú dostato ne nosné.
Pred uvo nením kotvenia sa treba presved i , že plošina už bola
odstránená


