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Všetky práva vyhradené. Žiadnu časť tejto 
publikácie nie je dovolené kopírovať, ukladať 
do automatizovaných dátových súborov alebo 
zverejňovať akýmkoľvek spôsobom či v akejkoľvek 
podobe, či už elektronicky, mechanicky, kopírovaním, 
nahrávaním, alebo nejakým iným spôsobom, bez 
predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Altrex B.V. 
Zwolle. Táto publikácia môže byť použitá len pre 
produkty Altrex.

Preklepy a tlačové chyby vyhradené.
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I Úvod
Tento manuál je určený výhradne pre použitie v 
súvislosti so sklopným a pojazdným lešením, ďalej 
len lešením, ako je opísané v tomto montážnom a 
užívateľskom manuáli, ďalej len manuáli.

Pred montážou lešenia si dôkladne prečítajte 
tento manuál. Požadované lešenie by malo 
byť zmontované a používané v súlade s týmto 
manuálom.

Všetky pokyny v tomto manuáli musia byť striktne 
dodržané.

V prípade nedodržania pokynov uvedených v tomto 
manuáli môže dôjsť k nehode. Altrex nemôže niesť 
zodpovednosť za ujmu spôsobenú montážou alebo 
používaním lešenia Altrex, ktoré nie je v súlade s 
manuálom.

Zamestnávateľ, stavebný dozor a užívateľ sú 
zodpovední za správne použitie lešenia v súlade 
s týmto manuálom a musia zabezpečiť, aby bol 
kedykoľvek dostupný počas doby výkonu činnosti, 
pri ktorej sa lešenie používa.

II Všeobecne
S modulárnym systémom lešenia série Altrex 5000 
je možná široká škála konfigurácií. Pre štandardné 
konfigurácie odporúčame konfiguračnú tabuľku v 
tomto manuáli.

Pre akékoľvek neštandardné konfigurácie, takzvané 
kombinované konfigurácie, láskavo kontaktujte 
spoločnosť Altrex. V prípade kombinovaných 
konfigurácií je vždy potrebná kontrola pevnosti 
a stability v súlade s európskou normou EN 1004. 
Podrobnosti tejto kontroly musia byť vždy k 
dispozícii na pracovisku. 

Lešenia je možné montovať, demontovať alebo 
upravovať pod vedením oprávnenej osoby a 
pracovníkov, ktorí absolvovali príslušné a špecifické 
školenie pre vykonávanú činnosť, s ohľadom 
na určité uvedené riziká, ktoré sa zameriavajú 
predovšetkým na

úpravy príslušného lešenia;

príslušného lešenia;

majetok;

počasia, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť 
príslušného lešenia;

dôsledku vyššie uvedenej montáže, demontáže 
alebo úpravy.

Osoby zodpovedné za prácu a pracovníkov, ktorí 
vykonávajú túto prácu, musia mať prístup ku kópii 
tohto manuálu.

Pre montáž môžu byť použité len originálne diely od 
spoločnosti Altrex. 

Výška prvej priečky musí byť maximálne 40 cm. 
Pokiaľ je umiestnená vyššie než 40 cm, na prvú 
priečku sa musí pripevniť strmeň so schodíkom 
alebo plošiny. 

Štandardné konfigurácie lešení Altrex zodpovedajú 
európskym normám EN1004, trieda zaťaženia 3 (pre 
pevnosť a stabilitu) a EN1298 (pre manuály).

Miestne zákony a legislatíva môžu zahŕňať opatrenia 
navyše okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto manuáli. 

Pokiaľ je to možné a pokiaľ je to možné zaistiť 
bezpečne, osoby pracujúce na zariadení by sa 
mali pre väčšiu osobnú bezpečnosť pripútať k 
vonkajšiemu múru. Osoby by sa nemali pripútavať k 
lešeniu, pokiaľ nie je ukotvené v stene.

II.I Použitie
Lešenie Altrex 5000 je vhodné pre prácu vo výške.

Max. výška plošiny Max. výška plošiny 

Séria Vnútri Vonku

5100 8,2 metra 8,2 metra

5200 12,2 metrov 8,2 metra

5300 12,2 metrov 8,2 metra

5400 7,8 metra 7,8 metra

5500 12,2 metra 7,8 metra

* Väčšie výšky sú možné po konzultácii so spoločnosťou Altrex a na 
základe výpočtov pevnosti a stability. 

kg, ako dôsledok vykonávanej práce na lešení. V 
prípade významného silového pôsobenia by malo 
byť lešenie ukotvené k stene.

rovnom a pevnom povrchu.
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14 m/s (max. 6 Beaufortovej stupnice).

poľadovice, silného dažďa či bleskov.

sprístupnenia iných konštrukcií.

ktoré nie je opísané v tomto manuáli, láskavo 
kontaktujte spoločnosť Altrex B.V.

použitie celtových plachiet a/alebo reklamných 
panelov.

neplánované pohyby.

II.II Doplňujúce pokyny pre použitie 
lešenia

bezpečnostná obuv, pracovné rukavice a 
bezpečnostná prilba.

nestúpajte na stuženie.

pomocou rebríkov, debničiek atď.  [1]

spôsobom zväčšovať.

na lešení alebo pri lešení [2]; môže to vážne 
ohroziť stabilitu. Diely lešenia a nástroje je možné 
zdvíhať (na pracovnú plošinu) výhradne manuálne, 
pomocou vedra a lana.  

povrch, je potrebné umiestnenie roznášacích
dosiek alebo U-profilov pod kolesá lešenia  [3]

vetrom v oblastiach, ktoré sú vystavené veterným 
vplyvom, napríklad v prípade otvorených 
konštrukcií alebo na rohoch budov.  

V prípade sily vetra nad 14 m/s (max. 6 Beaufortovej 
stupnice), predovšetkým na konci pracovného 
dňa, musí byť lešenie presunuté do závetria.  [4]

nesmú upevňovať žiadne ďalšie pracovné plošiny 
alebo iné objekty.

konštrukcie.

1%. Z toho dôvodu nesmie odchýlka vo výške 4 
metre presiahnuť 4 cm.

vplyvom, ktoré pomôžu zaistiť bezpečnosť práce 
na lešení.

je to povinné do výšky 2,5 m, ale odporúčame 
ich montáž pri práci, kde sa vyskytuje významné 
horizontálne silové pôsobenie. 

environmentálnym faktorom, ktoré pomôžu zaistiť 
bezpečnosť práce na lešení.

legislatívy, použite ochranné zábradlie.

Zabezpečte, aby neoprávnené osoby nemali 
prístup k lešeniu.

rozličných značiek/výrobcov.

pomocou kužeľov a/alebo výstražnej pásky.

vždy na prvom mieste.

[5]

1

4 5

2 3

II.III  Kontrolný zoznam pre použitie 
lešenia
Pri (opätovnom) použití zmontovaného lešenia je 

vždy potrebné skontrolovať:
1. že lešenie vyhovuje plánovanému použitiu
2. že bezprostredné okolie zmontovaného lešenia 

umožňuje jeho bezpečné používanie;
3. že používanie lešenia je ešte stále bezpečné;
4. že povrch je horizontálny, rovný a dostatočne 

nosný;
5. že environmentálne faktory, napríklad otváranie 

dverí, automatické žalúzie, kabeláž umiestnená 
nad úrovňou terénu, premávka a/alebo 
okoloidúci atď., nemôžu spôsobiť nebezpečné 
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6. že je k dispozícii dostatok voľného priestoru pre 
bezpečnú montáž a používanie lešenia;

7. že všetky požadované diely a bezpečnostné 
pomôcky sú k dispozícii na pracovisku; 

8. že sa nepoužívajú poškodené súčasti, alebo iné 
než povolené súčasti;

9. že lešenie je zmontované v súlade s týmto 
manuálom a v súlade s konfiguračnou tabuľkou 
a tabuľkou závaží;

10. že nie je prekročená maximálna montážna výška;
11. že sa na lešenie dá jednoducho dostať z vnútornej 

strany;
12. že kolesá lešenia sú správne pripevnené, 

vyrovnané a zabrzdené;
13. že rámy sú správne zmontované a zabezpečené;
14. že horizontálne a diagonálne vzpery sú 

zmontované a zabezpečené v správnej pozícii;
15. že stabilizátory sú správne zmontované;
16. že lešenie je vo vertikálnej pozícii (skontrolujte 

pomocou vodováhy);
17. že lešenie je stabilné;
18. že plošiny sú umiestnené v správnej pozícii a 

zabezpečenie proti vetru je zaistené na správnom 
mieste;

19. že minimálne každé 4 metre je namontovaná 
pomocná plošina;

20. že konfigurácia lešenia je pravidelne 
kontrolovaná (pozri kontrolný štítok);

21 že všetky zaisťovacie kolíky sú správne 
umiestnené v konštrukcii a zaistené.

II.IV  Kontrola, starostlivosť a údržba
1 S dielmi lešenia je potrebné zaobchádzať 

a prenášať ich opatrne, aby sa zabránilo 
poškodeniu.

2. Skladovanie by malo byť zabezpečené tak, 
aby boli pri montáži lešenia k dispozícii len 
nepoškodené diely v správnom množstve.

3. Kontrolujte všetky pohyblivé časti a ich správne 
fungovanie a uistite sa, či nie sú zanesené.

4. Kontrolujte prípadné poškodenie všetkých 
dielov. Poškodené alebo nesprávne diely sa 
nesmú používať.

5. Poškodené diely je potrebné vrátiť výrobcovi za 

účelom preskúmania.
6. Lešenie pre profesionálne použitie musí byt raz

ročne skontrolované odborníkom ci nie je poskodené.  
7. Pred použitím a v prípade mimoriadnych 

okolností, napríklad búrky atď. je potrebná 
opätovná kontrola lešenia.

II.V Demontáž lešenia
Lešenie je potrebné demontovať podľa montážnych 
pokynov, ale v opačnom poradí.

II.VI  Premiestňovanie lešenia

jeho výšku na maximálne 6,2 metra.

zdvihnúť stabilizátory do výšky maximálne 10 cm. 

6

nesmú na ňom zostať osoby a/
alebo materiál.   [6]

skontrolovať, či environmentálne faktory, napríklad 
otváranie dverí, markízy, jamy, automatické 
žalúzie, kabeláž umiestnená nad úrovňou terénu, 
premávka a/alebo okoloidúci atď., nemôžu 
spôsobiť nebezpečné situácie pri premiestňovaní.

alebo diagonálnom smere, manuálne a po rovnom, 
horizontálnom a dostatočne nosnom povrchu. 
Počas premiestňovania kontrolujte, či sa lešenie 
nezačne nakláňať.

zabrzdiť a zaistiť kolesá stlačením brzdového 
pedála.

horizontálne vyrovnané s pomocou vodováhy.  

aby boli v kontakte s terénom.
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II.VII Montáž a/alebo oprava 

náhradných dielov
Náhradné diely dodávané spoločnosťou Altrex musia 
byť použité pre správny produkt spoločnosti Altrex a 
zároveň rovnakým spôsobom ako nahradený diel. 
Montáž (upevnenie) a/alebo opravu vykonáva klient 
na vlastné riziko a náklady. Spoločnosť Altrex nie 
je zodpovedná za škodu spôsobenú nesprávnym 
upevnením a/alebo opravou. Spoločnosť Altrex 
môže za poplatok na objednávku vykonať opravu 
vášho produktu a/alebo montáž príslušných dielov. 

II.VIII  Záručné podmienky
Tento produkt spoločnosti Altrex bol navrhnutý, 
vyrobený a testovaný s maximálnou dôkladnosťou. 
V prípade používania produktu v súlade s pokynmi a 
jeho zamýšľaným využitím sa na produkt vzťahuje 
záruka pod nasledujúcimi podmienkami:
1 Spoločnosť Altrex zaručuje spoľahlivosť produktu 

a kvalitu materiálov použitých pre tento produkt.
2 Akékoľvek nedostatky, ktoré pokrýva záruka, 

riešime výmenou chybnej časti alebo celého 
produktu, alebo zabezpečením výmeny dielu.

3 Záruka nepokrýva akékoľvek nedostatky, ktoré 
vzniknú v dôsledku:
a) Používania produktu v rozpore s jeho 
zamýšľaným použitím alebo v rozpore s 
užívateľskými pokynmi.
b) Bežného opotrebovania produktu.
c) Montáže alebo opravy produktu klientom 
alebo treťou stranou (s výnimkou montáže 
náhradných dielov spoločnosťou Altrex, ako je 
uvedené v bode 2).
d) Akýchkoľvek zmien vládnych nariadení, ktoré 
sa týkajú charakteru alebo kvality materiálov 
použitých pre produkt.

4. Akékoľvek nedostatky, zistené po dodaní 
produktu, je potrebné okamžite oznámiť 
spoločnosti Altrex. Pokiaľ sa uvedené nedostatky 
neoznámia okamžite, záruka bude neplatná. 
Ak chcete uplatniť reklamáciu v rámci záruky, 
musíte spoločnosti Altrex alebo vášmu dílerovi 
spoločnosti Altrex poskytnúť doklad o nákupe.

5. Akékoľvek nedostatky produktu musia byť 
spoločnosti Altrex nahlásené čo najskôr, v 
každom prípade však do 14 dní po zistení 
nedostatku.

6. a) Pokiaľ dôjde k uplatneniu reklamácie v rámci 

záručných podmienok, musí byť spoločnosti 
Altrex umožnené preskúmanie produktu na 
oddelení Quality Centre spoločnosti. Klient je 
povinný poskytnúť produkt za týmto účelom. 
Pokiaľ sa pri preskúmaní zistí, že produkt bol 
používaný nesprávne, náklady za preskúmanie 
bude znášať klient.

b) Pokiaľ klient požiada o preskúmanie nezávislú 
inštitúciu, náklady za toto preskúmanie bude 
znášať klient, pokiaľ sa pri preskúmaní preukáže, 
že produkt bol používaný nesprávne. Náklady za 
preskúmanie znáša klient aj v tom prípade, ak mu 
pred uvedeným preskúmaním spoločnosť Altrex 
ponúkla opravu alebo výmenu produktu na svoje 
náklady.

II.IX Montáž zarážok
Montáž zarážok podľa nákresu.

II.X Zaistenie rámov
Zaistenie rámov pomocou poistných kolíkov.
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III Pojazdné lešenie 5100
III.I   Konfiguračná tabuľka 5100 

Výška plošiny (m 2,20 3,20 4,20¹ ² 5,20¹ 6,20¹ 7,20¹ ² 8,20¹ ²

Pracovná výška (m 4,20 5,20 6,20 7,20 8,20 9,20 10,20

0,
75

 x
 1

,8
5 

m

opis Položka č. Hmotnosť (kg)
Rám 75-28-7 301104 3,8 0 2 0 2 0 2 0
Rám 75-28-7 301107 7,6 2 2 4 4 6 6 8
Rám ochranného zábradlia 75-50-2 302910 3,1 2 2 2 2 2 2 2
Noha kolesa Ø 200 mm Pro 511230 5,2 4 4 4 4 4 4 4
Plošina 1,85 m s prielezom (drevená) 304410 14,8 1 1 1 2 2 2 2
Plošina Fiber-Deck® 1,85 s prielezom 305210 10,8 1 1 1 2 2 2 2
Uhlopriečne stuženie 185-21 Prof 303721 2,0 2 4 4 6 6 8 8
Vodorovné stuženie 185-4 Prof 303704 1,9 6 6 6 10 10 12 12
Trojuholníkový stabilizátor (4,2 m)* 305612 5,8 0 2 2 0 0 0 0
Trojuholníkový stabilizátor Easy-Lock® univerzálny 305613 7,6 0 2 2 2 2 2 2
Sada zarážok  2 / 0,75  Easy-Fit® 305505 4,5 1 1 1 1 1 1 1
Sada zarážok  2 / 1,85  Easy-Fit® 305501 8,8 1 1 1 1 1 1 1
Celková hmotnosť (kg) vrátane drevenej plošiny 86 113 120 154 162 177 185
Celková hmotnosť (kg) vrátane plošiny Fiber-Deck® 82 109 116 146 352 169 177

0,
75

 x
 2

,4
5 

m

opis Položka č. Hmotnosť (kg)
Rám 75-28-7 301104 3,8 0 2 0 2 0 2 0
Rám 75-28-7 301107 7,6 2 2 4 4 6 6 8
Rám ochranného zábradlia 75-50-2 302910 3,1 2 2 2 2 2 2 2
Noha kolesa Ø 200 mm Pro 511230 5,2 4 4 4 4 4 4 4
Plošina 2,45 m s prielezom (drevená) 304510 18,7 1 1 1 2 2 2 2
Plošina Fiber-Deck® 2,45 s prielezom 305310 13,7 1 1 1 2 2 2 2
Uhlopriečne stuženie 245-16 Prof 303716 2,5 2 4 4 6 6 8 8
Vodorovné stuženie 245-6 Prof 303706 2,3 6 6 6 10 10 12 12
Trojuholníkový stabilizátor (4,2 m)* 305612 5,8 0 2 2 0 0 0 0
Trojuholníkový stabilizátor Easy-Lock® univerzálny 305613 7,6 0 2 2 2 2 2 2
Sada zarážok  2 / 0,75  Easy-Fit® 305505 4,5 1 1 1 1 1 1 1
Sada zarážok  2 / 2,45  Easy-Fit® 305502 10,9 1 1 1 1 1 1 1
Celková hmotnosť (kg) vrátane drevenej plošiny 95 123 131 171 179 196 203
Celková hmotnosť (kg) vrátane plošiny Fiber-Deck® 90 118 126 161 169 186 193

0,
75

 x
 3

,0
5 

m

opis Položka č. Hmotnosť (kg)
Rám 75-28-7 301104 3,8 0 2 0 2 0 2 0
Rám 75-28-7 301107 7,6 2 2 4 4 6 6 8
Rám ochranného zábradlia 75-50-2 302910 3,1 2 2 2 2 2 2 2
Noha kolesa Ø 200 mm Pro 511230 5,2 4 4 4 4 4 4 4
Plošina 3,05 m s prielezom (drevená) 304610 23,6 1 1 1 2 2 2 2
Plošina Fiber-Deck® 3,05 s prielezom 305410 17,3 1 1 1 2 2 2 2
Uhlopriečne stuženie 305-22 Prof 303722 2,7 2 4 4 6 6 8 8
Vodorovné stuženie 305-8 Prof 303708 2,6 6 6 6 10 10 12 12
Trojuholníkový stabilizátor (4,2 m)* 305612 5,8 0 2 2 0 0 0 0
Trojuholníkový stabilizátor Easy-Lock® univerzálny 305613 7,6 - 2 2 2 2 2 2
Sada zarážok 2 / 0,75  Easy-Fit® 305505 4,5 1 1 1 1 1 1 1
Sada zarážok 2 / 3,05  Easy-Fit® 305503 12,8 1 1 1 1 1 1 1
Celková hmotnosť (kg) vrátane drevenej plošiny 104 132 140 187 195 213 220
Celková hmotnosť (kg) vrátane plošiny Fiber-Deck® 98 126 134 174 182 200 208

1) Pokiaľje používané voľne stojace lešenie, v tejto konfigurácii musia byť okolo neho umiestnené 4 stabilizátory.  
2) Pre montáž tejto konfigurácie je potrebná 1 dodatočná plošina. 

*  Používajte len do výšky plošiny 4,2 m!
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III.II  Spôsob montáže pojazdného 
lešenia 5100
1. Nasaďte kolesá do základových rámov.

2. Spojte základové rámy pomocou 2 vodorovných 
stužidiel. Zmontujte vodorovné stužidlá zvnútra 
smerom von a pod 1. priečku do zvislých 
základových rámov.

3,3. Následne umiestnite dve uhlopriečne stužidlá do 
spojky medzi 2. a 6. priečkou základového rámu, 
jedno na ľavej a druhé na pravej strane rámu. 
Na prvú priečku základového rámu umiestnite 
plošinu s prielezom.

 Vyrovnajte kolesá tak, aby smerovali von. 
Zabrzdite kolesá stlačením brzdového pedála. 
Následne	po	dĺžke	 a	 šírke	 vyrovnajte	 základový	
rám pomocou vodováhy, ktorú priložíte na 
spodnú priečku a vodorovné stuženie.

Pre konfiguráciu s plošinou vo výške 2,2 metra 
postupujte podľa krokov 4, 5 a 6.

4. Postavte sa na spodnú plošinu a na základový 
rám pojazdného lešenia pripevnite 2 ochranné 
zábradlia. Zaistite rámy ochranných zábradlí 
pomocou poistných kolíkov. Pozri II.X. Následne 
namontujte stužujúce rúrky zvnútra smerom von 
oproti	pozdĺžnym	rúrkam	ochranného	zábradlia.
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5. Následne umiestnite plošinu s prielezom na 7. 

priečku (základového) rámu. Prelezte prielezom 
a namontujte dve vrchné rúrky ochranného 
zábradlia	zvnútra	smerom	von	oproti	pozdĺžnym	
rúrkam ochranného zábradlia.

6. Upevnite zarážky. Pozri II.IX.

 Teraz je lešenie s plošinou vo výške 2,2 metra 
pripravené na používanie .

Pre dosiahnutie výšky plošiny 4,2 metra 
postupujte v montáži so 7 rúrkovými priečnikmi.
7. Umiestnite zvnútra smerom von od plošiny 

2 ochranné zábradlia na priečnik. Zaistite 
rámy ochranných zábradlí pomocou zarážok. 
Umiestnite plošinu s prielezom na 7. rúrku 
priečnika. Namontujte 4 stabilizátory v štyroch 
rohových bodoch lešenia pod približne 
120-stupňovým	uhlom	k	pozdĺžnej	osi	lešenia.	

 Upevnite svorky stabilizátorov na nosníky, pod 
2. a 7. priečkou. Uistite sa, že každý stabilizátor 
je v kontakte s nosným povrchom a zaistite 
stabilizátor. Umiestnite spodné rameno 
stabilizátora približne horizontálne, upevnite 
zarážky a skontrolujte, či uhol je 120°.

8. Posaďte sa do prielezu a namontujte rúrky 
ochranného zábradlia zvnútra smerom von 
oproti zvislým nosíkom ochranného zábradlia. 
Upevnite zarážky. Pozrite II.IX. 

9. Predtým, ako začnete lešenie používať, odstráňte 
spodnú plošinu. Následne umiestnite 2 
prekrižujúce sa uhlopriečne stuženia medzi 2. a 
6. priečku 

Lešenie je teraz 
pripravené na 

používanie.

Pre dosiahnutie výšky plošiny 4,2 metra 
postupujte v montáži so 7-rúrkovými priečnikmi.
10. Vychádzajte zo základového rámu od kroku 3. 

Namontujte 4 stabilizátory v štyroch rohových 
bodoch lešenia pod približne 120-stupňovým 
uhlom	k	pozdĺžnej	osi	lešenia.	

 Upevnite svorky stabilizátorov na nosníky, pod 
2. a 7. priečkou. Uistite sa, že každý stabilizátor 
je v kontakte s nosným povrchom a zaistite 
stabilizátor. Umiestnite spodné rameno 
stabilizátora približne horizontálne, upevnite 
zarážky a skontrolujte, či uhol je 120°.

11. Postavte sa na plošinu a 
nasledovne namontujte dva 7-rúrkové priečniky 
na základový diel pojazdného lešenia. Zaistite 
priečniky pomocou priložených zarážok.

12. Následne namontujte na obidvoch stranách 
základného rámu prekrižujúce sa uhlopriečne 
rúrky medzi 2. a 6. priečku nasledujúceho 
základového rámu, jednu na ľavej a druhú 
na pravej strane rámu. Umiestnite plošinu s 
prielezom na 7. priečku základového rámu. 
Následne sa posaďte do prielezu a umiestnite 
vodorovné stuženia na 2. a 4. priečku nad 
plošinou.
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13. Pre umiestnenie zábradlí a zarážok pokračujte 
opäť podľa krokov 4, 5 a 6.

14. Predtým, ako začnete lešenie používať, odstráňte 
medziplošinu!

Lešenie je teraz pripravené na použitie.

Pre dosiahnutie výšky plošiny 5,2 m, 7,2 m 
postupujte v montáži so 7-rúrkovými priečnikmi.

15. Vychádzajte zo základnej (nepárnej) konfigurácie 
rámu od kroku 3. Namontujte 4 stabilizátory v 
štyroch rohových bodoch lešenia pod približne 
120-stupňovým	uhlom	k	pozdĺžnej	osi	lešenia.	

 Upevnite svorky stabilizátorov na nosníky, pod 
2. a 7. priečkou. Uistite sa, že každý stabilizátor 
je v kontakte s nosným povrchom a zaistite 
stabilizátor. Umiestnite spodné rameno 
stabilizátora približne horizontálne, upevnite 
zarážky a skontrolujte, či uhol je 120°.

16. Umiestnite nad plošinu dve 7-rúrkové priečniky. 
Zaistite priečniky pomocou priložených zarážok. 
Umiestnite plošinu s prielezom na 7. priečku. 
Posaďte sa do prielezu a umiestnite na oboch 
stranách vodorovné rúrky na 2. a 4. priečku nad 
plošinou. Pre výšku plošiny 7,2 metra zopakujte 
tento krok. Umiestnite od plošiny 2 ochranné 
zábradlia na priečnik. Zaistite ochranné zábradlia 
zarážkami.

17. Umiestnite plošinu s prielezom na 7. rúrku 
priečnika. Posaďte sa do prielezu a namontujte 
rúrky zábradlia zvnútra smerom von od zvislých 
nosníkov ochranného zábradlia. Namontujte 
zarážky, pozrite II.IX.

18. Predtým, ako začnete lešenie používať, musíte 
odstrániť najspodnejšiu plošinu. Nasledovne 
umiestnite 2 prekrížené uhlopriečne rúrky medzi 
2. a 6. priečku odspodu. 

 Lešenie je teraz pripravené na používanie.

Pre dosiahnutie výšky plošiny 6,2 m, 8,2 m 
postupujte v montáži so 7-rúrkovými priečnikmi.
Počet potrebných plošín s prielezom je 2 kusy. 
Pokiaľ je to vhodné, použite lano na vytiahnutie 
dielov lešenia.

19. Opakujte kroky 11 a 12. Umiestnite zábradlie 
podľa krokov 4, 5 a 6.

 

 Pojazdné lešenie 5100 je teraz pripravené na 
používanie.
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IV Pojazdné lešenie 5200
IV.I  Konfiguračná tabuľka 5200, 2-4 a 1-2 konfigurácia

Výška plošiny (m) 2,20 3,20 4,201 3 5,20 6,201 7,20
Pracovná výška (m) 4,20 5,20 6,20 7,20 8,20 9,20

1,
35

 x
 1

,8
5 

m

opis
Položka 

č.
Hmotnosť 

(kg)
Priečnik 135-28-4 301604 5,4 0 2 0 2 0 2
Priečnik 135-28-7 301607 10,9 2 2 4 4 6 6
Rám ochranného zábradlia 135-50-2 302920 4,1 2 2 2 2 2 2
Noha kolesa Ø 200 mm Prof 511230 5,2 4 4 4 4 4 4
Plošina 1,85 m s prielezom (drevená) 304410 14,8 1 1 1 2/1 ² 2/1 ² 2/1 ²
Plošina 1,85 m bez prielezu (drevená) 304420 14,4 1 1/2 ² 1/2 ² 2/3 ² 2/3 ² 2/4 ²
Plošina Fiber-Deck® 1,85 m s prielezom 305210 10,8 1 1 1 2/1 ² 2/1 ² 2/1 ²
Fiber-Deck® platform 1,85 m bez prielezu 305220 10,1 1 1/2 ² 1/2 ² 2/3 ² 2/3 ² 2/4 ²
Uhlopriečne stuženie 185-21 Prof 303721 2,0 4 8 8 12 12 16
Vodorovné stuženie 185-4 Prof 303704 1,9 6 6 6 10 10 10
Trojuholníkový stabilizátor do výšky plošiny 4,2 m* 305612 5,8 0 2 2 0 0 0
Trojuholníkový stabilizátor Easy-Lock® univerzálny 305613 7,6 0 2 2 2 2 2
Sada zarážok 2 / 1,35 Easy-Fit® 305506 6,6 1 1 1 1 1 1
Sada zarážok 2 / 1,85 Easy-Fit® 305501 8,8 1 1 1 1 1 1
Celková hmotnosť (kg) vrátane drevenej plošiny 114 164/150 174/160 217/217 227/227 260/246
Celková hmotnosť (kg) vrátane plošiny Fiber-Deck® 107 152/142 162/152 200/200 210/210 239/229

1,
35

 x
 2

,4
5 

m

opis
Položka 

č.
Hmotnosť 

(kg)
Priečnik 135-28-4 301604 5,4 0 2 0 2 0 2
Priečnik 135-28-7 301607 10,9 2 2 4 4 6 6
Rám ochranného zábradlia 135-50-2 302920 4,1 2 2 2 2 2 2
Noha kolesa Ø 200 mm Prof 511230 5,2 4 4 4 4 4 4
Plošina 2,45 m s prielezom (drevená) 304510 18,7 1 1 1 2/1 ² 2/1 ² 2/1 ²
Plošina 2,45 m bez prielezu (drevená) 304520 18,4 1 1 1/2 ² 2/3 ² 2/3 ² 2/4 ²
Plošina Fiber-Deck® 2,45 m s prielezom 305310 13,7 1 1 1 2/1 ² 2/1 ² 2/1 ²
Fiber-Deck® platform 2,45 m bez prielezu 305320 13,3 1 1/2 ² 1/2 ² 2/3 ² 2/3 ² 2/4 ²
Uhlopriečne stuženie 245-16 Prof 303716 2,5 4 8 8 12 12 16
Vodorovné stuženie 245-6 Prof 303706 2,3 6 6 6 10 10 10
Trojuholníkový stabilizátor (do výšky plošiny 4,2 m)* 305612 5,8 0 2 2 0 0 0
Trojuholníkový stabilizátor Easy-Lock® univerzálny 305613 7,6 0 2 2 2 2 2
Sada zarážok 2 / 1,35 Easy-Fit® 305506 6,6 1 1 1 1 1 1
Sada zarážok 2 / 2,45 Easy-Fit® 305502 10,9 1 1 1 1 1 1
Celková hmotnosť (kg) vrátane drevenej plošiny 129 185/166 195/176 244/244 254/254 294/276
Celková hmotnosť (kg) vrátane plošiny Fiber-Deck® 119 169/156 179/166 224/224 234/234 269/256

1,
35

 x
 3

,0
5 

m

opis
Položka 

č.
Hmotnosť 

(kg)
Priečnik 135-28-4 301604 5,4 0 2 0 2 0 2
Priečnik 135-28-7 301607 10,9 2 2 4 4 6 6
Rám ochranného zábradlia 135-50-2 302920 4,1 2 2 2 2 2 2
Noha kolesa Ø 200 mm Prof 511230 5,2 4 4 4 4 4 4
Plošina 3,05 m s prielezom (drevená) 304610 23,6 1 1 1 2/1 ² 2/1 ² 2/1 ²
Plošina 3,05 m bez prielezu (drevená) 304620 23,3 1 1 1/2 ² 2/3 ² 2/3 ² 2/4 ²
Plošina Fiber-Deck® 3,05 m s prielezom 305410 17,3 1 1 1 2/1 ² 2/1 ² 2/1 ²
Fiber-Deck® platform 3,05 m bez prielezu 305420 16,7 1 1/2 ² 1/2 ² 2/3 ² 2/3 ² 2/4 ²
Uhlopriečne stuženie 305-22 Prof 303722 2,7 4 8 8 12 12 16
Vodorovné stuženie 305-8 Prof 303708 2,6 6 6 6 10 10 10
Trojuholníkový stabilizátor (do výšky plošiny 4,2 m)* 305612 5,8 0 2 2 0 0 0
Trojuholníkový stabilizátor Easy-Lock® univerzálny 305613 7,6 0 2 2 2 2 2
Sada zarážok 2 / 1,35 Easy-Fit® 305506 6,6 1 1 1 1 1 1
Sada zarážok 2 / 3,05 Easy-Fit® 305503 12,8 1 1 1 1 1 1
Celková hmotnosť (kg) vrátane drevenej plošiny 143 205/181 215/191 271/271 281/281 327/304
Celková hmotnosť (kg) vrátane plošiny Fiber-Deck® 130 185/168 195/178 245/245 255/255 294/278
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Výška plošiny (m) 8,201 3 9,20 10,201 3 11,20 12,201 3

Pracovná výška (m) 10,20 11,20 12,20 13,20 14,20

1,
35

 x
 1

,8
5 

m

opis
Položka 

č.
Hmotnosť 

(kg)
Priečnik 135-28-4 301604 5,4 0 2 0 2 0
Priečnik 135-28-7 301607 10,9 8 8 10 10 12
Rám ochranného zábradlia 135-50-2 302920 4,1 2 2 2 2 2
Noha kolesa Ø 200 mm Prof 511230 5,2 4 4 4 4 4
Plošina 1,85 m s prielezom (drevená) 304410 14,8 2/1 ² 3/1 ² 3/1 ² 3/1 ² 3/1 ²
Plošina 1,85 m bez prielezu (drevená) 304420 14,4 2/4 ² 3/5 ² 3/5 ² 3/6 ² 3/6 ²
Plošina Fiber-Deck® 1,85 m s prielezom 305210 10,8 2/1 ² 3/1 ² 3/1 ² 3/1 ² 3/1 ²
Fiber-Deck® platform 1,85 m bez prielezu 305220 10,1 2/4 ² 3/5 ² 3/5 ² 3/6 ² 3/6 ²
Uhlopriečne stuženie 185-21 Prof 303721 2,0 16 20 20 24 24
Vodorovné stuženie 185-4 Prof 303704 1,9 10 14 14 14 14
Trojuholníkový stabilizátor Easy-Lock® univerzálny 305613 7,6 2 2 2 2 2
Sada zarážok 2 / 1,35 Easy-Fit® 305506 6,6 1 1 1 1 1
Sada zarážok 2 / 1,85 Easy-Fit® 305501 8,8 1 1 1 1 1
Celková hmotnosť (kg) vrátane drevenej plošiny 270/256 312/313 322/323 365/343 376/353
Celková hmotnosť (kg) vrátane plošiny Fiber-Deck® 249/239 286/288 296/298 326/317 336/327

1,
35

 x
 2

,4
5 

m

opis
Položka 

č.
Hmotnosť 

(kg)
Priečnik 135-28-4 301604 5,4 0 2 0 2 0
Priečnik 135-28-7 301607 10,9 8 8 10 10 12
Rám ochranného zábradlia 135-50-2 302920 4,1 2 2 2 2 2
Noha kolesa Ø 200 mm Prof 511230 5,2 4 4 4 4 4
Plošina 2,45 m s prielezom (drevená) 304510 18,7 2/1 ² 3/1 ² 3/1 ² 3/1 ² 3/1 ²
Plošina 2,45 m bez prielezu (drevená) 304520 18,4 2/4 ² 3/5 ² 3/5 ² 3/6 ² 3/6 ²
Plošina Fiber-Deck® 2,45 m s prielezom 305310 13,7 2/1 ² 3/1 ² 3/1 ² 3/1 ² 3/1 ²
Fiber-Deck® platform 2,45 m bez prielezu 305320 13,3 2/4 ² 3/5 ² 3/5 ² 3/6 ² 3/6 ²
Uhlopriečne stuženie 245-16 Prof 303716 2,5 16 20 20 24 24
Vodorovné stuženie 245-6 Prof 303706 2,3 10 14 14 14 14
Trojuholníkový stabilizátor Easy-Lock® univerzálny 305613 7,6 2 2 2 2 2
Sada zarážok 2 / 1,35 Easy-Fit® 305506 6,6 1 1 1 1 1
Sada zarážok 2 / 2,45 Easy-Fit® 305502 10,9 1 1 1 1 1
Celková hmotnosť (kg) vrátane drevenej plošiny 304/286 354/354 364/364 404/359 414/369
Celková hmotnosť (kg) vrátane plošiny Fiber-Deck® 279/266 323/324 333/334 368/356 378/366

1,
35

 x
 3

,0
5 

m

opis
Položka 

č.
Hmotnosť 

(kg)
Priečnik 135-28-4 301604 5,4 0 2 0 2 0
Priečnik 135-28-7 301607 10,9 8 8 10 10 12
Rám ochranného zábradlia 135-50-2 302920 4,1 2 2 2 2 2
Noha kolesa Ø 200 mm Prof 511230 5,2 4 4 4 4 4
Plošina 3,05 m s prielezom (drevená) 304610 23,6 2/1 ² 3/1 ² 3/1 ² 3/1 ² 3/1 ²
Plošina 3,05 m bez prielezu (drevená) 304620 23,3 2/4 ² 3/5 ² 3/5 ² 3/6 ² 3/6 ²
Plošina Fiber-Deck®3,05 m s prielezom 305410 17,3 2/1 ² 3/1 ² 3/1 ² 3/1 ² 3/1 ²
Fiber-Deck® platform 3,05 m bez prielezu 305420 16,7 2/4 ² 3/5 ² 3/5 ² 3/6 ² 3/6 ²
Uhlopriečne stuženie 305-22 Prof 303722 2,7 16 20 20 24 24
Vodorovné stuženie 305-8 Prof 303708 2,6 10 14 14 14 14
Trojuholníkový stabilizátor Easy-Lock® univerzálny 305613 7,6 2 2 2 2 2
Sada zarážok 2 / 1,35 Easy-Fit® 305506 6,6 1 1 1 1 1
Sada zarážok 2 / 3,05 Easy-Fit® 305503 12,8 1 1 1 1 1
Celková hmotnosť (kg) vrátane drevenej plošiny 337/314 394/394 403/404 449/426 459/436
Celková hmotnosť (kg) vrátane plošiny Fiber-Deck® 304/288 354/355 364/365 403/387 413/397

1) Pokiaľ je používané voľne stojace lešenie, v tejto konfigurácii musia byť okolo neho umiestnené 4 stabilizátory.
2) 2) Prvá číslica sa vzťahuje na 2-4 konfiguráciu, 2. číslica sa vzťahuje na 1-2 konfiguráciu.                                                                                                                             
3 ) Pre montáž tejto konfigurácie sú potrebné 2 dodatočné vodorovné stuženia. 

*  Používajte len do výšky plošiny 4,2 m!
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IV.II  Spôsob montáže pojazdného 
lešenia 5200
Pojazdné lešenie 5200 sa môže použiť v dvoch 
rôznych konfiguráciách:

 1/2: Každé dva metre jedna plošina bez prielezu, 
najprv jedna na dlhšej strane, potom jedna na 
druhej strane.

 2/4: Každé 4 metre 2 plošiny, pričom aspoň 
jedna má prielez.

1. Namontujte kolesá na základový rám alebo pri 
nepárnych výškach plošín na 4-rúrkový priečnik. 

2. Prepojte základové rámy pomocou 2 
vodorovných rúrok. Namontujte vodorovné 
rúrky, zvnútra smerom von a pod 1. priečku na 
zvislé nosníky základových rámov. Pri nepárnych 
výškach plošín umiestnite dve 7-rúrkové 
priečniky a zaistite ich zarážkami. 

3. Namontujte pri párnych výškach plošín 2 
prekrížené uhlopriečne stuženia medzi 2. a 
6. priečku základových rámov. Nasledovne 
umiestnite plošinu bez prielezu na 3. priečku 
základového rámu na strane s uhlopriečkami. 
Potom namontujte na opačnej strane lešenia 
2 prekrížené uhlopriečne rúrky medzi 2. a 6. 
priečku základových rámov. 

4. Nasmerujte kolesá tak, aby ukazovali smerom 
von. Zablokujte kolesá tak, že zatlačíte brzdový 
pedál smerom nadol. Potom nastavte základový 
rám	vodorovne	v	pozdĺžnom	aj	priečnom	smere	
pomocou vodováhy na jednu priečku a jedno 
vodorovné stuženie.

5. Pri nepárnych výškach plošiny namontujte 
na 1 strane lešenia 2 prekrížené uhlopriečne 
rúrky medzi 2. priečku 4-priečkového rámu a 2. 
priečku priečnika. Potom umiestnite plošinu s 
prielezom na 1. priečku 4-priečkového rámu na 
strane s uhlopriečkami. Následne namontujte 
2 prekrížené uhlopriečne rúrky medzi 2. a 6. 
rúrku priečnika. Potom umiestnite na opačnú 
strane lešenia 2 prekrížené uhlopriečne rúrky 
medzi 2. priečku 4-priečkového rámu a 2. rúrku 
priečnika. Namontujte nasledovne 2 prekrížené 
uhlopriečne rúrky medzi 2. a 6. rúrku priečnika. 

6. Nasmerujte kolesá a nastavte základový rám tak, 
ako je to uvedené v bode 4.

 Namontujte 4 stabilizátory v štyroch rohových 
bodoch lešenia pod približne 120-stupňovým 
uhlom	k	pozdĺžnej	osi	lešenia.	

 Upevnite svorky stabilizátorov na nosníky, pod 
2. a 7. priečkou. Uistite sa, že každý stabilizátor 
je v kontakte s nosným povrchom a zaistite 
stabilizátor. Umiestnite spodné rameno 
stabilizátora približne horizontálne, upevnite 
zarážky a skontrolujte, či uhol je 120°.
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Pre výstavbu lešenia s výškou plošiny 2,2 metra 
pokračujte podľa krokov 7 až 10.

7. Postavte sa na plošinu a namontujte 2 ochranné 
zábradlia na (základový) rám pojazdného 
lešenia. Zaistite ochranné zábradlia zarážkami. 
Nasledovne namontujte kolenné a bokové 
zábradlia zvnútra smerom von na zvislé nosníky 
ochranných zábradlí.

8. Umiestnite plošinu s prielezom na 7. priečku 
(základového) rámu. 

9. Premiestnite najspodnejšiu plošinu bez prielezu 
taktiež na najvyššiu úroveň.

10. Namontujte zarážky podľa II.IX.

 
 Pre výšku plošiny 2,2 metra je pojazdné lešenie 

teraz pripravené na použitie. 

Výška plošiny 3,2 metra 

11. Umiestnite striedavo vzhľadom na spodnú 
plošinu ďalšiu plošinu na 3. rúrku priečnika. 
Posaďte sa na najvyššiu plošinu a namontujte 
na oboch stranách (oddychovej) plošiny bokové 
opierky na 4. priečku nad plošinou. 

 Namontujte 4 stabilizátory v štyroch rohových 
bodoch lešenia pod približne 120-stupňovým 
uhlom	 k	 pozdĺžnej	 osi	 lešenia.	 Upevnite	 svorky	

stabilizátorov na nosníky, pod 2. a 7. priečkou.
 Uistite sa, že každý stabilizátor je v kontakte 

s nosným povrchom a zaistite stabilizátor. 
Umiestnite spodné rameno stabilizátora približne 
horizontálne, upevnite zarážky a skontrolujte, či 
uhol je 120°.

Pokračujte podľa krokov 7 až 10.

Pre dosiahnutie výšky plošiny 4,2 m pokračujte 
podľa krokov 12 až 16.

12. Namontujte 4 stabilizátory v štyroch rohových 
bodoch lešenia pod približne 120-stupňovým 
uhlom	 k	 pozdĺžnej	 osi	 lešenia.	 Upevnite	
stabilizátory na zvislé rúrky, pod 2. a 7. priečku 
priečnika.

 Uistite sa, že každý stabilizátor je v kontakte 
s nosným povrchom a zaistite stabilizátor. 
Umiestnite spodné rameno stabilizátora približne 
horizontálne, upevnite zarážky a skontrolujte, 
či je upevnené pod približne 120-stupňovým 
uhlom.

 

13. Pokiaľ je to potrebné (pozrite tabuľku závaží 
VII), namontujte závažie s pomocou držadiel na 
závažie na 4 nosníky základového rámu.

  
   Držadlo na závažie pol. 415277 

 Závažie 5kg pol. 415271

14. Postavte sa na plošinu a umiestnite dve 7-rúrkové 
priečniky na základný diel pojazdného lešenia. 
Zaistite priečniky pomocou zarážok.
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15. Namontujte nasledovne prekrížené uhlopriečne 
stuženia medzi 2. a 6. priečkou na oboch stranách 
naposledy položených priečnikov. Umiestnite, 
striedavo vzhľadom na spodnú plošinu, ďalšiu 
plošinu na 3. priečku nasledujúcich priečnikov.

16. Posaďte sa na najvyššiu plošinu a namontujte 
na oboch stranách (oddychovej) plošiny bokové 
zábradlie na 4. priečku nad plošinou.

opakujte kroky 14, 15, a 16, až kým nedosiahnete 
požadovanú výšku plošiny 5,2 m, 6,2 m, 7,2 m, 
8,2 m, 9,2 m, 10,2 m, 11,2 m alebo 12,2 m. Potom 
pokračujte podľa krokov 7 až 10 pre umiestnenie 
ochranných zábradlí a rúrok, potom pokračujte 
podľa kroku 17, aby ste lešenie pripravili na 
použitie. Pokiaľ je to vhodné, použite lano na 
vytiahnutie dielov lešenia.

17. Medziplošiny sú teraz ešte v polohe bezpečnej na 
výstavbu.
Lešenie sa dá nastaviť do dvoch konfigurácií, 
1 plošina striedavo každé 2 metre (1/2 
konfigurácia) alebo 2 plošiny vedľa seba každé 
4 metre. Predtým, ako začnete používať lešenie, 
musíte umiestniť medziplošiny vrátane bokových 
opierok.
Na premiestnenie plošín pri rôznych 
konfiguráciách pokračujte podľa schémy 
montáže v VI.

 
18. Lešenie je teraz pripravené na používanie.

 1/2 konfigurácia 2/4 konfigurácia
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SKV Pojazdné lešenie 5300
V.I Konfiguračná tabuľka 5300

Výška plošiny (m) 2,20 4,20 1 6,20 1 8,20 1 10,20 1 12,20 1 2

Pracovná výška (m) 4,20 6,20 8,20 10,20 12,20 14,20

1,
35

 x
 2

,4
5 

m

opis
Položka 

č.
Hmotnosť 

(kg)
Priečnik 135-28-7 301607 10,9 1 3 5 7 9 11
Rám so vstupom 5200-28 307008 10,2 1 1 1 1 1 1
Rám ochranného zábradlia 135-50-2 302920 4,1 2 2 2 2 2 2
Noha kolesa Ø 200 mm Prof 511230 5,2 4 4 4 4 4 4
Plošina 2,45 m bez prielezu (drevená) 304520 18,4 1 2 3 4 5 6
Plošina Fiber-Deck® 2,45 m bez prielezu 305320 13,3 1 2 3 4 5 6
Uhlopriečne stuženie 245-16 Prof 303716 2,5 3 6 9 12 15 18
Vodorovné stuženie 245-6 Prof 303706 2,3 5 7 9 11 13 15
Trojuholníkový stabilizátor do výšky plošiny 4,2 m* 305612 5,8 0 2 0 0 0 0
Trojuholníkový stabilizátor Easy-Lock® univerzálny 305613 7,6 0 2 2 2 2 2
Sada zarážok 2 / 1,35 Easy-Fit® 305506 6,6 1 1 1 1 1 1
Sada zarážok 2 / 2,45 Easy-Fit® 305502 10,9 1 1 1 1 1 1
Schody RS 5200 2,45 306015 17,0 1 2 3 4 5 6
Stuženie zábradlia k schodom RS 5200 2,45 306018 3,9 1 2 3 4 5 6
Schodové zábradlie 306019 8,7 1 1 1 1 1 1
Stúpadlo (k schodom 5200 2,45) 306017 1,8 1 1 1 1 1 1
Celková hmotnosť (kg) vrátane drevenej plošiny 136,4 224,8 298,0 371,2 444,4 517,6
Celková hmotnosť (kg) vrátane plošiny Fiber-Deck® 131,3 214,6 221,8 274,4 327,0 379,6

1) Pokiaľ je používané voľne stojace lešenie, v tejto konfigurácii musia byť okolo neho umiestnené 4 stabilizátory.
2) Zaťaženie lešenia nad 10 metrami maximálne 500 kg.
Pre montáž tejto konfigurácie je potrebné 1 dodatočné uhlopriečne stuženie.

* Používajte len do výšky plošiny 4,2 m!
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V.II   Spôsob montážepojazdného 
lešenia 5300 so schodami

1. Ako základ pojazdného lešenia so schodmi 
sa použije jeden rám so vstupom a 1 priečnik. 
Namontujte kolesá na rám so vstupom a na 
priečnik. Prepojte rámy dohromady pomocou 2 
vodorovných rúrok pod prvou priečkou zvnútra 
smerom von. 

2. Namontujte 1 uhlopriečne stuženie na strane s 
vchodom  medzi 3. rúrkou priečnika a 7. rúrkou 
rámu s vchodom. Potom umiestnite 2 prekrížené 
uhlopriečne stuženia na opačnej strane medzi 2. 
a 6. priečku smerom od základového priečnika k 
rámus vchodom. Pomocou nastavovacích matíc 
na kolesách nastavte základový rám v priečnom 
aj	 pozdĺžnom	 smere	 vodorovne	 pomocou	
vodováhy. 

3. Umiestnite schody medzi  1. priečku vchodového 
rámu a 7. rúrku priečnika. Namontujte stúpadlo 
na najspodnejšiu priečku na vstup z vchodového 
rámu pomocou spojovacích svoriek na vonkajšej 
strane lešenia. Následne umiestnite plošinu na 7. 
priečku základového rámu na druhej strane od 
schodov. Skontrolujte, či je plošina odolná proti 
odfúknutiu a dobre zaistená.

Pre lešenie s výškou plošiny 2,2 metra pokračujte 
podľa krokov 4 až 9.

4. Postavte sa na 2. stupeň schodov. Potom namon-
tujte ochranné zábradlie na vchodovej strane na 
základový priečnik pojazdného lešenia. Zaistite 
ochranné zábradlie zarážkami, pozrite II.X. Na-
sledovne umiestnite dodatočnú uhlopriečnu 
rúrku medzi 7. priečku základového rámu a 2. 
priečku ochranného zábradlia.

5. Postavte sa na 5. stupeň schodov. Namontu-
jte ochranné zábradlie na základný priečnik po-
jazdného lešenia. Zaistite ochranné zábradlie 
zarážkami.

6. Namontujte schodové zábradlie medzi 1. a 2. 
priečku rámu zábradlia a pevne utiahnite krídlové 
skrutky na upevňovacích svorkách. Odstráňte 
dočasnú uhlopriečku na strane schodov.

7. Umiestnite na strane plošiny po sediačky och-
ranné zábradlie zvnútra smerom von na zvislé 
nosníky ochranného zábradlia. Umiestnite na 
strane schodov 1 tyč zábradlia pod najvrchnejšiu 
priečku nosníkov ochranného zábradlia.
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SK8. Namontujte zarážky. Pozrite všeobecne II.IX.

 9. Namontujte na konci schodov ochranné zábrad-
lie na oproti stojacu tyč zábradlia a na rám och-
ranného zábradlia.

 Teraz je lešenie s plošinou vo výške 2,2 m pripra-
vené na používanie.

Pre postavenie lešenia so schodmi s výškou 
plošiny 4,2, 6,2, 8,2, 10,2 alebo 12,2 metra 
pokračujte podľa krokov 10 až 16. Ak sa to hodí, 
použite lano na vytiahnutie dielov lešenia.

10.Vychádzajte zo základného rámu, ako je to 
opísané v kroku 3. Namontujte 4 stabilizátory v 
štyroch rohových bodoch lešenia pod približne 
120-stupňovým	 uhlom	 k	 pozdĺžnej	 osi	 lešenia.	
Uistite sa, že každý stabilizátor je v kontakte s 
nosným povrchom a zaistite stabilizátor. Umiest-
nite spodné rameno stabilizátora približne hori-
zontálne, upevnite zarážky a skontrolujte, či uhol 
je 120°. 

 Ak je to potrebné, (pozrite tabuľku závaží, kapi-
tola IX) namontujte závažie s pomocou držadiel 
na závažie na 4 nosníky základového rámu.

  

 
Držadlo na závažie pol. 415277

 Závažie 5kg pol. 415271

11. Postavte sa na 2. stupeň schodov a následne na-
montujte priečnik na základový rám na vchodovej 
strane lešenia. Zaistite priečnik zarážkami. Po-
tom umiestnite dodatočnú uhlopriečnu rúrku 
medzi 7. priečku základového rámu a 4. priečku 
priečnika

12. Umiestnite od 5. stupňa schodov na opačnej 
strane priečnik a zaistite ho.

13. Namontujte zábradlie schodov nad 3. priečku 
druhého priečnika a pevne utiahnite krídlové 
skrutky na upevňovacích svorkách.

14. Na strane plošiny namontujte 2 prekrížené 
uhlopriečne rúrky medzi 2. a 6. rúrku priečnika. 
Následne umiestnite na strane plošiny 2 och-
ranné zábradlia na 2. a 4. rúrku priečnika. Potom 
namontujte 2. schody medzi 1. a 7. priečku druhej 
časti konštrukcie. Potom premiestnite dodatočnú 
uhlopriečnu rúrku na stranu schodov na 3. a 7. 
priečku nasledujúceho priečnika.

15. Namontujte vedľa schodov plošinu na 
najvrchnejšie rúrky priečnikov.
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opakujte kroky 11 až 15, až kým nedosiahnete 
požadovanú výšku plošiny.

16. Predtým, ako umiestnite zábradlie, zarážky a 
schodové zábradlie opakujte kroky 4 až 9.
Lešenie je teraz pripravené na používanie.

Poznámka:  Je možné nastaviť schodovú 
vežu 5300 ako vstupné lešenie, 
pre doplňujúce podmienky a 
požiadavky kontaktujte Altrex B.V.
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VI.I Konfiguračná tabuľka 5400

Výška plošiny (m) 1,00 1,80 2,70¹ 3,80¹ ² 5,80 ¹ 7,80¹ ²
Pracovná výška (m) 3,00 3,80 4,70 5,80 7,80 9,80

0,
75

 x
 1

,8
5 

m

Opis
Položka 

č.
Hmotnosť 

(kg)
Rám sklopného lešenia 3 priečky 321200 12,0 0 0 1 0 0 0
Rám sklopného lešenia 6 priečok 321005 20,0 1 1 1 1 1 1
Priečnik 75-28-7 301107 7,5 0 0 0 2 4 6
Rám ochranného zábradlia 75-50-2 302910 6,1 0 2 2 2 2 2
Sada kolies Ø 125 mm Prof, s dvojitými brzdami (4 kusy) 324512 5,5 1 1 1 1 1 1
Plošina 1,85 m bez prielezu (drevená) 304420 14,4 1 0 0 0 0 0
Plošina 1,85 m s prielezom (drevená) 304410 14,8 0 1 1 1 2 2
Plošina Fiber-Deck® 1,85 m bez prielezu 305220 10,1 1 0 0 0 0 0
Fiber-Deck® platform 1,85 m s prielezom 305210 10,8 0 1 1 1 2 2
 Vodorovné  stuženie 185-4 Prof 303704 1,9 0 5 5 5 7 9
Uhlopriecne stuženie 185-21 Prof 303721 2,0 0 0 1 3 5 7
Trojuholníkový stabilizátor do výšky plošiny 4,2 m* 305612 5,8 0 0 2 2 0 0
Trojuholníkový stabilizátor Easy-Lock® univerzálny 305613 7,6 0 0 2 2 2 2
Sada zarážok 2 / 0,75 Easy-Fit® 305505 4,5 0 1 1 1 1 1
Sada zarážok 2 / 1,85 Easy-Fit® 305501 8,8 0 1 1 1 1 1
Celková hmotnosť (kg) vrátane drevenej plošiny 40 75 105 112 149 172
Celková hmotnosť (kg) vrátane plošiny Fiber-Deck® 36 71 101 108 141 164

1) Pokiaľ je používané voľne stojace lešenie, v tejto konfigurácii musia byť okolo neho umiestnené 4 stabilizátory.
2)  Pre montáž tejto konfigurácie je potrebná 1 dodatočná plošina a 2 vodorovné stuženia.
*  Používajte len do výšky plošiny 4,2 m!
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VI.II Spôsob montáže sklopného 
lešenia 5400

Pre výšku plošiny 1 meter pokračujte podľa krokov 
1 až 3.

1. Namontujte kolesá na 6-priečnikový skladací rám.

2. Rozložte 6-priečnikový skladací rám.

3. Umiestnite plošinu bez prielezu na tretiu priečku.
Kolesá nasmerujte tak, aby ukazovali smerom 
von a zablokujte ich tak, že zatlačíte brzdový 
pedál smerom nadol.
Teraz je lešenie s plošinou vo výške 1 meter 
pripravené na používanie.

Pre výšku plošiny 1,8 metra pokračujte podľa 
krokov 4 až 8.

4. Vychádzajte zo sklopného rámu, ako je to 
opísané v krokoch 1 až 3. Teraz umiestnite 
plošinu s prielezom na 3. priečku. Namontujte na 
otvorenej strane lešenia 1 vodorovné stužidlo medzi
zvislými nosníkmi sklopného rámu pod prvou priečkou.

5. Postavte sa na plošinu a namontujte 2 rámy
zábradlia na základný sklopný rám a zaistite rám 
zábradlia poistnými kolíkmi.

6. Namontujte 4 ochranné zábradlia zvnútra 
smerom von na zvislú rúrku rámu
zábradlia.

7. Nasledovne premiestnite plošinu s prielezom na 
6. priečku základného sklopného rámu.

8. Namontujte zarážky. Pozrite II.IX.

Teraz je lešenie s plošinou vo výške 1,8 metra 
pripravené na používanie. 
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SKPre výšku plošiny 2,7 metra pokračujte podľa 
krokov 9 až 14.

9. Vychádzajte z lešenia, ako je to 
opísané v krokoch 1 až 4. Umiestnite 3-priečníkový
sklopný rám na základný diel lešenia. Zaistite 
rámy poistnými kolíkmi. Pozrite II.X. 

10. Následne priložte 4 stabilizátory v štyroch 
rohových bodoch lešenia pod približne 

Uistite sa, že každý stabilizátor je v kontakte s 
nosným povrchom. Umiestnite spodné rameno
 stabilizátora približne horizontálne, utiahnite
svorky a skontrolujte, či uhol je 120°.

11. Umiestnite 2 rámy zábradlia na 3-priečnikový
sklopný rám a zaistite rámy zábradlia 
poistnými kolíkmi.

12. Premiestnite základnú plošinu s prielezom na 3. 
priečnik najvrchnejšieho sklopného rámu.

Namontujte uhlopriečne stužidlo medzi 1. a 5. priečku 
na otvorenej strane sklopného
rámu. 
Posaďte sa do prielezu plošiny a nasledovne 
umiestnite ochranné zábradlie (vodorovné stužidlá) zvnútra smerom 
von na zvislú rúrku rámu zábradlia.

13. Namontujte zarážky okolo plošiny. Pozrite II.IX.

Teraz je lešenie s plošinou vo výške 2,7 metra 
pripravené na používanie.

Pre výšku plošiny 3,8 metra pokračujte podľa 
krokov 14 až 21.

14. Vychádzajte z lešenia, ako je to opísané v krokoch 
1 až 4.

15. Umiestnite 7-priecnikový rám na základný 
diel lešenia. Na boky priečnikov umiestnite 
uhlopriečne stuženia medzi 2. a 6. priečnikom, jed-
no na ľavej a druhé na pravej strane rámu.

16. Priložte 4 stabilizátory v štyroch rohových 
bodoch lešenia pod približne 120-stupňovým 

stabilizátor je v kontakte s nosným povrchom.  
 Umiestnite spodné rameno stabilizátora
približne horizontálne, utiahnite svorky
 a skontrolujte, či uhol je 120°.
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17. Premiestnite plošinu s prielezom na 6. priečku 
sklopného rámu. Táto plošina slúži teraz ako 

(pomocná) plošina.

18. Následne sa postavte na (pomocnú) plošinu 
a pripevnite najprv rám zábradlia a po-
tom pracovnú plošinu s prielezom na 7. priecnik
rámu.

19. Posaďte sa do prielezu a namontujte ochranné 
zábradlia (vodorovné stužidlá) zvnútra smerom von na zvislú rúrku rámu
zábradlí. Následne upevnite zarážky. Pozrite II.IX.

20. Po namontovaní zarážok môžete odstrániť 
medziplošinu.

Teraz je pojazdné lešenie s plošinou vo výške 3,8 
metra pripravené na používanie.

opakujte kroky 15, 17, 18, 19 a 20. Počet potreb-
ných plošín s prielezom je 2 kusy. Teraz je pojazd-
né lešenie pripravené na použitie.

17. Opakujte krok 15 a 17 dvakrát a pokračujte 
krokmi 18, 19 a 20. Počet potrebných plošín s 
prielezom je 2 kusy. Teraz je pojazdné lešenie 
pripravené na použitie.
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VII  Sklopné lešenie 5500
VII.I  Konfiguračná tabuľka sklopného lešenia 5500 2/4 / 1/2 5500

Výška plošiny (m) 1,00 1,80 3,80 13 5,80 1 7,80 13 9,80 1 11,80 13

Pracovná výška (m) 3,00 3,80 5,80 7,80 9,80 11,80 13,80

1,
35

 x
 1

,8
5 

m

opis Položka č.
Hmotnosť 

(kg)
Teleskopický rám skladacieho lešenia, 6-priečkový 322060 29,0 1 1 1 1 1 1 1
Priečnik 135-28-7 301607 10,9 0 0 2 4 6 8 10
Rám ochranného zábradlia 135-50-2 302920 4,1 0 2 2 2 2 2 2
Stojan na kolesá Ø 200 mm Prof 511230 5,2 0 0 4 4 4 4 4
Sada kolies Ø 125 mm Prof, s dvojitými brzdami (4 kusy) 324512 5,5 1 1 0 0 0 0 0
Plošina 1,85 m bez prielezu (drevená) 304420 14,4 2 1 1/2 2 2/3 2 2/4 2 3/5 2 3/6 2

Plošina 1,85 m s prielezom (drevená) 304410 14,8 0 1 1 2/1 2 2/1 2 3/1 2 3/1 2

Plošina Fiber-Deck® 1,85 m bez prielezu 305220 10,1 2 1 1/2 2 2/3 2 2/4 2 3/5 2 3/6 2

Fiber-Deck® platform 1,85 m s prielezom 305210 10,8 0 1 1 2/1 2 2/1 2 3/1 2 3/1 2

Uhlopriečne stuženie 185-21 Prof 303721 2,0 0 2 6 10 14 18 22
Vodorovné stuženie 185-4 Prof 303704 1,9 0 5 5 9 9 13 13
Trojuholníkový stabilizátor do výšky plošiny 4,2 m* 305612 5,8 0 0 2 0 0 0 0
Trojuholníkový stabilizátor Easy-Lock® univerzálny 305613 7,6 0 0 2 2 2 2 2
Sada zarážok 2 / 1,35 Easy-Fit® 305506 6,6 0 1 1 1 1 1 1
Sada zarážok 2 / 1,85 Easy-Fit® 305501 8,8 0 1 1 1 1 1 1
Celková hmotnosť (kg) vrátane drevenej plošiny 63 101 161/176 228/228 2 261/275 2 328/328 2 358/371 2

Celková hmotnosť (kg) vrátane plošiny Fiber-Deck® 55 93 153/163 2 211/211 2 245/254 2 303/303 2 333/342 2

1,
35

 x
 2

,4
5 

m

opis Položka č.
Hmotnosť 

(kg)
Teleskopický rám skladacieho lešenia, 6-priečkový 322060 29,0 1 1 1 1 1 1 1
Priečnik 135-28-7 301607 10,9 0 0 2 4 6 8 10
Rám ochranného zábradlia 135-50-2 302920 4,1 0 2 2 2 2 2 2
Stojan na kolesá Ø 200 mm Prof 511230 5,2 0 0 4 4 4 4 4
Sada kolies Ø 125 mm Prof, s dvojitými brzdami (4 kusy) 324512 5,5 1 1 0 0 0 0 0
Plošina 2,45 m bez prielezu (drevená) 304520 18,4 2 1 1/2 2 2/3 2 2/4 2 3/5 2 3/6 2

Plošina 2,45 m s prielezom (drevená) 304510 18,7 0 1 1 2/1 2 2/1 2 3/1 2 3/1 2

Plošina Fiber-Deck® 2,45 m bez prielezu 305320 13,3 2 1 1/2 2 2/3 2 2/4 2 3/5 2 3/6 2

Fiber-Deck® platform 2,45 m s prielezom 305310 13,7 0 1 1 2/1 2 2/1 2 3/1 2 3/1 2

Uhlopriečne stuženie 245-16 Prof 303716 2,5 0 2 6 10 14 18 22
Vodorovné stuženie 245-6 Prof 303706 2,3 0 5 5 9 9 13 13
Trojuholníkový stabilizátor do výšky plošiny 4,2 m* 305612 5,8 0 0 2 0 0 0 0
Trojuholníkový stabilizátor Easy-Lock® univerzálny 305613 7,6 0 0 2 2 2 2 2
Sada zarážok 2 / 1,35 Easy-Fit® 305506 6,6 0 1 1 1 1 1 1
Sada zarážok 2 / 2,45 Easy-Fit® 305502 10,9 0 1 1 1 1 1 1
Celková hmotnosť (kg) vrátane drevenej plošiny 71 114 176/195 2 254/254 2 290/308 2 368/368 2 400/418 2
Celková hmotnosť (kg) vrátane plošiny Fiber-Deck® 61 104 166/179 2 234/234 2 270/283 2 337/337 2 369/382 2

1,
35

 x
 3

,0
5 

m

opis Položka č.
Hmotnosť 

(kg)
Teleskopický rám skladacieho lešenia, 6-priečkový 322060 29,0 1 1 1 1 1 1 1
Priečnik 135-28-7 301607 10,9 0 0 2 4 6 8 10
Rám ochranného zábradlia 135-50-2 302920 4,1 0 2 2 2 2 2 2
Stojan na kolesá Ø 200 mm Prof 511230 5,2 0 0 4 4 4 4 4
Sada kolies Ø 125 mm Prof, s dvojitými brzdami (4 kusy) 324512 5,5 1 1 0 0 0 0 0
Plošina 3,05 m bez prielezu (drevená) 304620 23,3 2 1 1/2 2 2/3 2 2/4 2 3/5 2 3/6 2

Plošina 3,05 m s prielezom (drevená) 304610 23,6 0 1 1 2/1 2 2/1 2 3/1 2 3/1 2

Plošina Fiber-Deck® 3,05 m bez prielezu 305420 16,7 2 1 1/2 2 2/3 2 2/4 2 3/5 2 3/6 2

Fiber-Deck® platform 3,05 m s prielezom 305410 17,3 0 1 1 2/1 2 2/1 2 3/1 2 3/1 2

Uhlopriečne stuženie 305-22 Prof 303722 2,7 0 2 6 10 14 18 22
Vodorovné stuženie 305-8 Prof 303708 2,6 0 5 5 9 9 13 13
Trojuholníkový stabilizátor do výšky plošiny 4,2 m* 305612 5,8 0 0 2 0 0 0 0
Trojuholníkový stabilizátor Easy-Lock® univerzálny 305613 7,6 0 0 2 2 2 2 2
Sada zarážok 2 / 1,35 Easy-Fit® 305506 6,6 0 1 1 1 1 1 1
Sada zarážok 2 / 3,05 Easy-Fit® 305503 12,8 0 1 1 1 1 1 1
Celková hmotnosť (kg) vrátane drevenej plošiny 81 114 178/201 2 257/257 2 293/316 2 373/373 2 405/428 2

Celková hmotnosť (kg) vrátane plošiny Fiber-Deck® 68 102 165/181 2 231/231 2 268/284 2 334/334 2 367/382 2

1) Pokiaľ je používané voľne stojace lešenie, v tejto konfigurácii musia byť okolo neho umiestnené 4 stabilizátory.
2)  Pre montáž tejto konfigurácie je potrebná 1 dodatočná plošina.
3) Pre montáž tejto konfigurácie sú potrebné 2 dodatočné vodorovné stuženia.
* Používajte len do výšky plošiny 3,8 m!
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VII.II   Spôsob montáže sklopného 
lešenia 5500

U lešenia 5500 sa môže sklopné lešenie 
používať v dvoch konfiguráciách:

 1/2:  Každé dva metre jedna plošina bez  
  prielezu, najprv jedna na dlhšej strane,  
  potom jedna na opačnej strane.

 2/4:   Každé štyri metre dve plošiny, pričom  
 minimálne jedna z nich má prielez.

1a. Pre základné konfigurácie s výškou plošiny 1 me-
ter a 1,8 metra namontujte kolesá s priemerom 
125 mm na skladací rám a zaistite ich. 

1b. Pre vyššie konfigurácie namontujte na skladací 
rám nohy kolesa s priemerom 200 mm.

2a. Pre základné konfigurácie s výškou plošiny 1 me-
ter a 1,8 metra rozložte skladací rám, zablokujte 
záves a vysuňte teleskopické ramená na oboch 
stranách tak, aby boli od seba rovnako vzdialené, 
až	kým	nedosiahnete	požadovanú	dĺžku	plošiny	
a zaistite ich.

2b. Pre vyššie konfigurácie namontujte na otvorenej 
strane skladacieho rámu 1 vodorovnú tyč zvnútra 
smerom von a pod 1. priečku na nosníkoch.

3. Umiestnite plošinu bez prielezu na 3. priečku 
základného rámu na otvorenej strane skladacie-
ho rámu. Nasledovne namontujte na otvorenej 
strane lešenia 2 prekrížené uhlopriečne tyče 
medzi 1. a 5. rúrku priečnikov. 

 
 Kolesá nasmerujte tak, aby ukazovali smerom 

von. Zablokujte ich tým, že zatlačíte brzdový 
pedál smerom nadol.

 Potom nastavte základový rám vodorovne 
v	 pozdĺžnom	 aj	 priečnom	 smere	 pomocou	
vodováhy na jednu priečku a jedno vodorovné 
stuženie.

Pre výstavbu lešenia s výškou plošiny 1,8 metra 
pokračujte podľa krokov 4 až 7.

4. Postavte sa na plošinu a namontujte 2 ochranné 
zábradlia na základný priečnik lešenia. Zaistite 
ochranné zábradlie zarážkami. Nasledovne na-
montujte kolenné a bokové zábradlia zvnútra 
smerom von na zvislé rúrky ochranného zábrad-
lia.
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SK5. Umiestnite plošinu s prielezom na 6. priečku 
základového rámu.

6. Premiestnite najspodnejšiu plošinu bez prielezu 
taktiež na najvyššiu úroveň.

7. Následne namontujte zarážky zvnútra smerom 
von na zvislé rúrky ochranného zábradlia, pozrite 
II.IX.

Teraz je lešenie s plošinou vo výške 1,8 metra 
pripravené na používanie

Pre výstavbu lešenia s výškou plošiny 3,8 metra 
pokračujte podľa krokov 8 až 11.

8. Vychádzajte zo základného rámu, ako je to opísa-
né v krokoch 1b, 2b a 3. Postavte sa na plošinu 
a umiestnite dve 7-rúrkové priečniky na základný 
diel lešenia. Zaistite priečniky zarážkami. Pozrite 
II.X.

9. Namontujte 4 stabilizátory v štyroch rohových 
bodoch lešenia pod približne 120-stupňovým 
uhlom	 k	 pozdĺžnej	 osi	 lešenia.	 Upevnite	 svor-
ky stabilizátorov na nosníky, hneď pod 2. a 7. 
Priečkou základného priečnika. Uistite sa, že 
každý stabilizátor je v kontakte s nosným povr-
chom a zaistite stabilizátor. Umiestnite spodné 
rameno stabilizátora približne horizontálne, up-
evnite zarážky a skontrolujte, či uhol je 120°.

    Ak je to potrebné, (pozrite tabuľku závaží, 
kapitola IX) namontujte závažie s pomocou 
držadiel na závažie na 4 nosníky základového 
rámu.

  
Držadlo na závažie pol. 415277

  Závažie 5 kg pol. 415271

10. Nasledovne namontujte prekrížené uhlopriečne 
tyče medzi 2. a 6. priečku na oboch stranách na-
posledy umiestnených priečnikov. Umiestnite, 
striedavo vzhľadom na plošinu pod tým, ďalšiu 
plošinu na 3. rúrku nasledujúceho priečnika.

11. Posaďte sa na najvyššiu plošinu a namontujte na 
oboch stranách (oddychových) plošín bokové 
zábradlie na 4. priečku nad plošinou.

opakujte kroky 8 až 11, až kým nedosiahnete 
požadovanú výšku plošiny 5,8 m, 7,8 m, 9,8 
m alebo 11,8 m. Pre umiestnenie ochranných 
zábradlí a rúrok pokračujte podľa krokov 4 až 7, 
potom pokračujte podľa kroku 12, aby ste lešenie 
pripravili na používanie. Pokiaľ je to vhodné, 
použite lano na vytiahnutie dielov lešenia.
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12. Medziplošiny sú teraz v polohe, ktorá je potrebná 
pre bezpečnú výstavbu.

 
 Lešenie sa dá nastaviť do dvoch konfigurácií, 1 

plošina striedavo každé 2 metre (1-2 konfigurá-
cia) alebo každé 4 metre 2 plošiny vedľa seba (2-4 
konfigurácia). Predtým, ako začnete používať 
lešenie, musíte umiestniť medzilešenia, vrátane 
bokových opierok. 

 Pre položenie plošín použite montážny postup v 
bode VIII.

 Lešenie je teraz pripravené na použitie.
 1/2 konfigurácia  2/4 konfigurácia
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2/4  (každé 4 metre 2 plošiny) 1/2  (každé 2 metre 1 plošina striedavo) 

VIII  nákres montážneho postupu lešenia 5200-5500
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IX Závažie
V určitých situáciách je potrebné lešenie vždy zaťažiť. Nasledujúca tabuľka závaží udáva, 
v ktorých situáciách je potrebné použiť závažie. Správny počet závaží, položka č. 415271, 
upevnite pomocou držadla na závažie, položka č. 415277 na 4 nosníky základového rámu.

RS 5100
Počet závaží (5kg) na jedno koleso

Výška 
plošina 

(m)

VnÚTRI VonKU

Drevo Vlákno Drevo Vlákno
1,85 2,45 3,05 1,85 2,45 3,05 1,85 2,45 3,05 1,85 2,45 3,05

1/4 konfigurácia

2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7,2 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 3 4
8,2 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 3 4

RS 5200-5500
Počet závaží (5kg) na jedno koleso

Výška 
plošina 

(m)

VnÚTRI VonKU

Drevo Vlákno Drevo Vlákno
1,85 2,45 3,05 1,85 2,45 3,05 1,85 2,45 3,05 1,85 2,45 3,05

1/2 konfigurácia

2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7,2 0 0 0 0 0 0 4 1 2 5 2 4
8,2 0 0 0 0 0 0 4 1 2 5 2 4
9,2 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA

10,2 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA
11,2 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA
12,2 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA

2/4 konfigurácia

2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7,2 0 0 0 0 0 0 5 2 1 6 2 2
8,2 0 0 0 0 0 0 5 2 1 6 2 2
9,2 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA

10,2 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA
11,2 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA
12,2 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA
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RS 5300

Počet závaží (5kg) na jedno koleso

Výška 
plošiny 

(m)

2,45 metrová plošina
VnÚTRI VonKU

Drevo Vlákno Drevo Vlákno

Štandardná 
konfigurácia

2,2 0 0 0 0
4,2 0 0 0 0
6,2 0 0 0 0
8,2 0 0 1 2

10,2 0 0 NT NT
12,2 0 0 NT NT

1/4 1 plošina každé 4 metre
1/2 1 plošina každé 2 metre striedavo
2/4 2 plošiny každé 4 metre uzatvorene
nT Nehodí sa
X Počet závaží na koleso

Držadlo na závažie položka čislo:  415277
Závažie 5 kg položka číslo: 415271
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X Diely pre sériu 5000

Diel 75-28-3 321000

Ochranné zábradlie 75-50-2 302910Diel 75-28-6 321005

Ochranné zábradlie 135-50-2   302920Diel 135-28-6 322060

Vodorovné stuženie (zábradlie) 
185-28-4  303704
245-28-6  303706
305-28-8  303708Priečnik 75-28-4 301104

Uhlopriečne stuženie
185-28-21  303721
245-28-16  303716
305-28-22  303722Priečnik 75-28-7 301107

Plošina s prielezom
 Drevená Fiber-DecK®
185 304410 305210
245 304510 305310
305 304610 305410Priečnik 135-28-4 301604

Plošina bez prielezu
 Drevená Fiber-Deck®
185 304420 305220
245 304520 305320
305 304620 305420Priečnik 135-28-7 301607

Sada zarážok Easy-Fit®
75 (kops)  305505
135 (kops)  305506
185 (langs)  305501
245 (langs)  305502
305 (langs)  305503Vchodový rám 5100-28 307020

Stabilizátor Easylock univerzálny
305613Základový vchodový rám 307000

Rám s vchodom 307008
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XI Pokyny pre použitie lešenia

Koleso ø 200 mm 511230

Stúpadlo  306017

Stuženie zábradlia k schodom 
  306018

Schodové zábradlie 306019

Schody  306015

Držadlo na závažie 415277

Závažie 5 kg  415271

Koleso ø 125 mm 322010

Vzhľadom na súčasné 
bezpečnostné pred-
pisy príslušného 
Európskeho zákono-
darstva je vedľa zobra-
zená inštrukcia, ktorá 
je uvedená na lešení, 
určujúca. Vedľa zobra-
zená inštrukcia sa musí 
prispôsobiť takým 
spôsobom, ako je to 
ďalej uvedené v tomto 
návode.

Trojuholníkový stabilizátor do výšky 
plošiny 3,8/4,2 metra  305612
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