
Na prácu v interiéroch a exteriéroch ponúka ALTREX 
v rámci série 4000 inovované sklopné hliníkové 
pojazdné lešenie – K2. 
Kompaktná verzia má  základový rozmer 0,75m x 1,85m. 
Trieda lešenia 3 (200 kg/m  )
Pojazdné lešenie zodpovedá norme EN 1004 a EN 1298.

Pojazdné sklopné lešenie

ALTREX K2(4400)

•  Sklopný rám je štandardne dodávaný 
   s červenými plastovými záslepkami    
   rámu. Tie sa môžu v prípade  
   potreby nahradiť vsuvným konekto
   rom, ktorý umožňuje nadstavenie 
   ďalších rámov, takže max. prípustná  
   pracovná výška je potom 5,8m.
•  Pojazdné lešenie K2 sa môže 
   premiestňovať bez demontáže cez 
   štandardný  dverný otvor.
•  Podlahový dielec môže byť výškovo 
    osadený tak, že umožňuje  prácu 
    v požadovanej pracovnej výške.
•  Inovatívny pánt umožňuje rýchle 
   a jednoduché sklápanie rámu.
•  Podlaha je opatrená protišmykovou 
   preglejkou a protiveternou poistkou
•  kolieska s priemerom 125 mm
   sú vybavené brdzou

Nový systém umožňuje 
jednoduché sklopenie rámu
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Konfigurácia 4400-K2
Hliníkové sklopné pojazdné lešenie K2

Výška prac. plošiny (m) 1,00 1,80 2,70 3,80

Pracovná výška (m) 3,00 3,80 4,70 5,80

Použité dielce č. tov.            váha (kg)                   Počet kusov
Sklopné lešenie K2 komplet 324491 32,0 1 - - -

Sklopný rám 324400 13,0 - 1 1 1

Vsuvný konektor (sada) 324501 0,8 - 1 1 1

Základný rám BRS 75-28-7 303470 6,0 - - 2 2

Zábradlový rám BRS 75-50-2 303420 2,4 - 2 - 2

Podlahový dielec 185 s otvorom 305010 14,0 - 1 1 1

Koliesko Ø 125 mm s brzdou 322010 1,5 - 4 4 4

Uhlopriečne stužidlo BRS 185-21 304321 2,0 - 1 1 3

Vodorovné stužidlo BRS 185-4 304304 1,8 - 5 5 5

Stabilizátor BRS 305660 6,0 - - 4 4

Sada zarážiek BRS 75x185 305565 15,0 - - 1 1

Celková hmostnosť (kg)   33 50 97 105

Osadené 125 mm kolieskami Kompaktné skladovanie Môže byť premiestnené bez 
demontáže cez štandardný 

dverný otvor

S komponentami série 4000 
je možná pracovná výška 

až 5,8 m

Voliteľné: dodávaný vsuvný 
konektor umožňuje výškové 

nadstavenie
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