
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Deckenrandabschalung
verstellbar

Geländer für
Gerüstkonsole

- Einfaches Teil zum Abschalen von Deckenrändern und Herstellung von Gesimsen.
- Befestigung mit Spannstahl und Kombiplatte oder mit einbetonierten Ankerhülsen DW15
- stufenlose Höheneinstellung
- vorhandene Ankerlöcher der Schalung können verwendet werden
- Pfostenstärke min 27mm
- Verstellbereich bis 30 cm
- Neigung der Abschalung verstellbar +/- 4°
- Nagellöcher zum Befestigen der Pfosten
- mit Geländer als Absturzsicherung verwendbar
- Geländer gegen Aushub mit Federvorstecker gesichert
- verzinkt für lange Lebensdauer

Anwendungen:

Schalungs-
element

Schalungsplatte
27mm + H20 Träger

Pfosten 50mm
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Deckenrandab-
schalung

Nastavite né debnenie ela stropnej dosky
 a strešnej rímsy

- Jednoduchá konzolová konštrukcia slúžiaca na zadebnenie ela stropnej
dosky a zhotvenie ríms

- Upev uje sa pomocou spínacej ty e a kombimatice, alebo pomocou
zabetónovaných kotviacich hmoždín DW 15
- umož uje plynulé nastavenie výšky
- môžu sa použi  existujúce spínacie otvory v železobetónovej stene
- rozsah posunu nastavenia na konzole do 30 cm
- je možné nastavenie sklonu debnenia ela dosky +/- 4°
- konštrukcia je vybavená klincovacími otvormi na upevnenie drevenej asti
debnenia ela betónovanej stropnej dosky
- spolu s parapetným st pikom zábradlia funguje ako ochrana proti pádu osôb
- st pik zábradlia je istený proti nadvihnutiu pomocou perovej závla ky
- povrchová úprava žiarovým zinkovaním zabezpe uje dlhšiu životnos
konštrukcie
- Prípustné za aženie: 3,6 kN
Použitie:

St pik zábradlia

Konzola nastavite ného
debnenia ela stropnej
dosky a strešnej rímsy

Debniaci panel
Debniaca doska
 + nosník H20

Foš a 50 mm

Prípustný rozostup konzôl

Hrúbka strop.
dosky v cm Debniaci panel

 Debniaca doska
+ nosník H20 Foš a 50 mm

Popis íslo výrobku Hmotnos

Debnenie ela stropnej dosky nastavite né
St pik zábradlia zinkovaný
Kotv. hmožd. DW15, L=19cm, vrátane klinc. záslepky
Kombimatica zinkovaná
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