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Návod k montáži a používání standardního provedení

Přehled
Podpěrná věž ST 100 - podpěrné lešení

1 základní rám ST 100

2 nástavec ST 100

3 stavěcí patka TR 38-70/50

4.1 stavěcí hlava s vidlicí TR 38-70/50

4.2 stavěcí křížová hlava TR 38-70/50

5 diagonální výztuha ST 100

6 pojistka vřetena ST 100

7 horizontální diagonála

8 průmyslová podlaha UDI 25 x 100
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Podpěrná věž ST 100 - podpěrné lešení

Úvod

Obecně
Konstrukce znázorněné v tomto návodu 

jsou zobrazeny jako vzor, pouze v jedné 

velikosti. Odpovídajícím způsobem je 

lze uplatnit pro standardní provedení 

každé výšky.

Vlastnosti
Podpěrná věž ST 100 se používá coby 

podpěrné lešení. Může stát samostatně 

nebo může být nahoře přidržována.

Použitím pouhého jednoho typu rámu 

lze sestavit věž jakékoliv výšky.

Jednotlivé díly rámu se spojují bez 

drobných spojovacích dílů, pouze se na 

sebe nasazují. V případě nutnosti se pro 

ztužení konstrukce věže používají diago-

nály.

Montáž i demontáž ležících i stojících 

věží je možné provádět bez pomoci 

jeřábu.

Podpěrná věž ST 100 je pozinkována 

a nevyžaduje údržbu.

Standardní provedení

Zásady pro užívání
1. Výrobky PERI jsou výhradně technic-

kými pracovními prostředky, které jsou 

určeny pro podnikání odborně způsobi-

lými uživateli.

2. Návod k montáži a používání slouží 

zhotoviteli (uživateli) jako podklad pro 

posouzení nebezpečí a pro vydání 

instrukcí pro přípravu a užívání systému.

V žádném případě je nenahrazuje.

3. Použity mohou být pouze originální 

díly PERI. Použití jiných produktů a 

doplňků představuje chybné užívání 

s bezpečnostním rizikem.

4. Kvalitu a funkčnost konstrukčních dílů 

je nutné před každým použitím prověřit 

a odzkoušet.

5. Jakékoliv úpravy konstrukčních dílů 

PERI jsou zakázány a představují chyb-

né užívání s bezpečnostním rizikem.

6. Bezpečnostní pokyny a dovolené 

zatížení musí být dodrženy.

7. Vlastnosti dílů dodávaných stavbou 

musí odpovídat požadavkům tohoto 

Návodu k montáži a používání i platným 

zákonům a normám.

Pokud není uvedeno jinak, platí:

– díly ze dřeva: třída pevnosti C24 pro 

plnodřevo EN 338

– lešenářské trubky: pozinkované ocelo-

vé trubky s minimálním průměrem 

Ø 48,3 x 3,2 mm 

dle EN 12811-1:2003 4.2.1.2

– lešenářské spojky dle EN 74.

8. Odchylky od standardního provedení 

mohou být realizovány pouze po zvlášt-

ním vyhodnocení rizik zhotovitelem 

(uživatelem). Podle tohoto posouzení 

musí vyhotovit vlastní opatření pro zajiš-

tění bezpečnosti práce a stability.

Základní díly
základní rám ST 100

nástavec ST 100

diagonála ST 100,

stavěcí patky a hlavy ST 100

Systémové rozměry
konstrukční výška do 22,29 m

osové rozměry čtvercového půdorysu 

1,00 m x 1,00 m 

Technické údaje
dovolené únosnosti viz 

Protokol o typových zkouškách a 

Tabulky PERI.
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Podpěrná věž ST 100 - podpěrné lešení

Úvod

Bezpečnostní pokyny

– Prospekt Podpěrné věže ST 100

– Protokol o typové zkoušce ST 100 

– Tabulky PERI

– Palety a paletové příložky - návod

Obecně
1. Odchylky od standardního provedení 

a/nebo od použití v souladu s předpisy 

představují potencionální bezpečnostní 

riziko.

2. Při používání našich výrobků je nutno 

dodržovat zákony, normy a jiné bezpeč-

nostní předpisy platné v příslušných 

zemích.

3. Za nepříznivých povětrnostních pod-

mínek je potřebné učinit vlastní opatře-

ní a vydat nutné pokyny k zajištění bez-

pečnosti.

4. Zhotovitel (uživatel) musí ve všech 

fázích stavby zajistit stabilitu. Musí 

zajistit a osvědčit, že všechna vznikající 

zatížení jsou spolehlivě přenesena a 

odvedena.

5. Zhotovitel (uživatel) se musí postarat 

o vytvoření bezpečného pracoviště, 

včetně bezpečného přístupu na něj.

Nebezpečná místa je třeba uzavřít a 

označit. Průlezové otvory u pochozích 

podlah musí být v průběhu provádění 

prací uzavřeny.

6. Zobrazené detaily nejsou pro lepší 

srozumitelnost úplné. Zařízení sloužící 

bezpečnosti, která zde eventuelně chy-

bí, musí být přesto k dispozici.

Skladování a přeprava
1. Jednotlivé díly nikdy neshazovat!

2. Díly je nutné skladovat a přepravovat 

takovým způsobem, aby nemohlo dojít 

k samovolné změně jejich polohy. Díly 

sloužící k zavěšování se musí vždy uvol-

ňovat až poté, co nemohou samovolně 

změnit svou polohu.

3. Při přemísťování dílů je nutné tyto 

uchytit a usadit tak, aby nemohlo dojít 

k jejich překocení, rozpadnutí, sesunutí 

nebo odkulení.

4. K zavěšování je nutné používat vhod-

né prostředky, ty zavěšovat pouze do 

určených bodů pro zavěšování zátěže.

5. Volné díly je nutné při přemísťování 

a pojíždění odstranit příp. zajistit.

6. Konstrukční díly se musí osazovat 

vždy s pomocí lan.

7. S díly se smí pojíždět pouze po čisté, 

rovné a dostatečně únosné podlaze.

Systémové
1. Díly bednění se mohou odbedňovat 

až po dostatečném zatvrdnutí betonu 

a po odsouhlasení zodpovědnou oso-

bou.

2. Ukotvení může být zatíženo až po 

dosažení dostatečné pevnosti betonu, 

do kterého je kotveno.

Další informace o výrobcích PERI



PERI Paletten und
Stapelrungen

Bedienungsanleitung

Ausgabe 05/2007
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A1 Skladování a přeprava

Návod k montáži a používání standardního provedení

Dbejte Návodu k používání palet a 
příložkových palet PERI!

Ručně skládané přepravní jednotky 
musí být odborně vystohovány a 
zajištěny!

Skladování
Konstrukčí díly systému ST 100 se skla-

dují a přepravují v paletách ST 100 (10a).

Kapacita:

– 84 nástavců +

– stavěcí patky a hlavy +

– diagonály ST 100

(obr. 1a)

Základní rámy ST 100 (1) se skladují a 

přepravují dle platných předpisů.

(obr. 1b)

Díly systému ST 100 je možné také 

skladovat a přepravovat v mřížové pale-

tě (10b).

(obr. 1c)

Přeprava
Palety a příložkové palety jsou uzpůso-

beny pro transport jeřábem nebo vyso-

kozdvižným vozíkem. Mohou být přepra-

vovány též paletovým vozíkem PERI.

Všechny palety a příložkové palety se 

mohou naložit podélně i příčně.

Pro představu několik příkladů.

Podpěrná věž ST 100 - podpěrné lešení

obr. 1a

obr. 1b

obr. 1c

10a

1

10b
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A2 Montáž v poloze naležato

Montáž základny
1. Čtyři stavěcí patky TR 38-70/50 (3) 

nasadit do základního rámu ST 100 (1).

(obr. 2)

2. Matice (3.1) vytočit do požadované 

výšky.

Pozor na maximální přípustné vytočení!

(viz tabulky)

3. Vodováhou prověřit, případně povyto-

čit matice.

(obr. 3)

4. Patky zajistit pojistkami vřeten (6).

(obr. 4)

Podpěrná věž ST 100 - podpěrné lešení

obr. 3

obr. 4

obr. 5

obr. 6

obr. 2

m

m1,0 1,0

6

2

2

5

1
3

3.1

5. Nasadit šest nástavců (2).

(obr. 5)

6. Namontovat čtyři diagonály (5).

(obr. 5)

7. Základnu věže s patkami položit na 

hranoly.

(obr. 6)

Pojistky se musí zavěsit do podélných 

otvorů matice!
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A2 Montáž v poloze naležato

Návod k montáži a používání standardního provedení

Montáž věže

Při montáži ležící věže se vždy musí 
osadit všechny diagonály a pojistky 
vřeten!

1. Nasazovat nástavce (2) až do požado-

vané výšky (4 nástavce na každý metr 

výšky).

(obr. 7)

2. Průběžně zároveň s rostoucí kon-

strukcí věže osazovat i diagonály.

Montáž viz dole.

3. Nasadit základní rám (1).

(obr. 8)

4. Matice na hlavových vřetenech (4) 

nastavit na požadovanou výšku. Pozor 

na maximální povolené vytočení!

(viz tabulky)

5. Hlavy vsadit do základního rámu a 

zajistit pojistkami (6).

(obr. 9)

Konstrukce věže je dostatečně tuhá.

Pro zajištění tvarové stálosti věží s výš-

kou h > 8,30 m je nutné osadit zhruba v 

polovině výšky horizontální diagonálu 

(7), viz A3.

tzn. 1 lešenářskou trubku ø 48,3 

a 2 pevné spojky.

Podpěrná věž ST 100 - podpěrné lešení

obr. 9b obr. 9a

obr. 7

obr. 8

obr. 9

5

1

4

5.2

5.1

2

Montáž diagonály
Diagonály se mohou na věž ST 100 

montovat zevnitř i z vnější strany.

1. Závěsný zobáček (5.1) zavěsit do 

základního rámu nebo nástavce.

(obr. 9a) 

2. Druhý konec nasadit do vyššího rámu 

pomocí sklopného kolíku (5.2).

(obr. 9b) 

Diagonála je pevně vestavěna a přene-

se tahové i tlakové síly.

6

6
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A2 Montáž v poloze naležato

Stavěcí hlavy
Hlava s kloubovou vidlicí TR 38-70/50 
(4.1)
S kloubově uloženou hlavovou deskou a

s centricky přenášeným zatížením.

Max. náklon vidlice 4,4 % na všechny 

strany.

Do hlav mohou být nasazeny různé dru-

hy sedlových nosníků např.: ocelové 

závory SRZ/SRU nebo dřevěné nosníky.

(obr. 10a)

Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50 
(4.2)
S tuhou hlavovou deskou pro uložení 

jednoho nebo dvou nosníků GT 24 nebo 

VT 20 bez nebezpečí jejich překlopení.

(obr. 10b)

Podpěrná věž ST 100 - podpěrné lešení

obr. 10a

obr. 11

obr. 10b

4.2

4.1

Postavení věže (vztyčení)

Pozor na stabilitu!
Podpěrnou věž zajistit proti překlo-
pení!

1. Věž postavit na rovný a únosný pod-

klad a zajistit ji.

2. Konstrukce věže musí stát naprosto 

svisle. Svislost sloupků zkontrolovat a 

popř. opravit.

3. Pro odstranění jeřábových závěsů či 

pro vytvoření montážní vazby osadit 

průmyslové podlahy UDI.

Výška věže h ≤ 12,30 m
Na horní rám věže nasadit jeřábové 

závěsy, l > 3,0 m (4pramenné). (obr. 11) 

Věž s výškou h > 12,30 m se musí mon-

tovat po částech.
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A3 Montáž stojící věže

Návod k montáži a používání standardního provedení

Montáž základny
Viz A2 Montáž věže naležato

Montáž věže

Pozor na nebezpečí pádu z výšky!
Pozor na stabilitu věže!
Věž zajistit proti překlopení!
Jednotlivé díly montovat zevnitř!
Montážní podlahy zajistit proti 
sesmeknutí!

1. Nasazovat nástavce (2) až do plánova-

né výšky (4 ks na metr výšky).

(obr. 14)

2. Od výšky 2,0 m osazovat podlahy 

coby pracovní plošiny. Podlahu vytvořit 

např. z fošen nebo průmyslových podlah 

UDI.

(obr. 15)

alternativně:

Pro možnost výstupu osazovat průmys-

lové podlahy UDI 25 x 100 (8) do spirály.

(obr. 14b)

3. Podle způsobu použití a na základě 

statických požadavků namontovat dia-

gonály (5) a pojistky vřetene.

Montáž viz A2.

4. Nasadit základní rám (1).

5. Vytočení hlav (4) nastavit na požado-

vanou výšku a takto upravené hlavy 

nasadit do základního rámu.

(obr. 16)

Pozor na maximální přípustné vytočení!

(viz tabulky)

6. Ověřit svislost jednotlivých sloupků 

popř. chybné postavení opravit.

Může se začít montovat bednění.

Podpěrná věž ST 100 - podpěrné lešení

obr. 14

obr. 15 obr. 16

m

8

>
 2

,0
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A3 Stojící věž

Montáž věže

Pro zajištění tvarové stálosti věží s výš-

kou h > 8,30 m je nutné osadit zhruba v 

polovině výšky horizontální diagonálu.

(obr. 18)

tvoří ji tyto díly:

1 lešenářská trubka ø 48,3 (7.1) 

2 pevné spojky (7.2)

Podpěrná věž ST 100 - podpěrné lešení

c
a
. 

obr. 18

obr. 17

Přemísťování jeřábem
1. Všechny rámy provázat diagonálami 

(5) a zajistit pojistkami vřetene (6).

(obr. 17)

2. Nasadit jeřábové závěsy a věž pře-

místit.

3. Jeřábové závěsy uvolnit až po zajiště-

ní věže.

7.1

7.2

7.2

h
/2

5
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A4 Demontáž

Návod k montáži a používání standardního provedení

Během demontáže zajistit dostateč-
nou stabilitu!

Demontovat je možné věže stojící nebo 

naležato.

Demontáž stojící věže
1. Podpěrnou věž spustit.

2. Odstranit bednění.

3. Postupně shora věž demontovat.

Horizontální provázání věží uvolnit tepr-

ve tehdy, když je zajištěna stabilita.

(obr. 19)

Demontáž věže naležato
1. Věž vysunout z prostoru pod vybeto-

novanou stropní deskou. 

2. Osadit jeřábové závěsy a podpěrnou 

věž sklopit na rovný podklad.

3. Podpěrnou věž demontovat.

Pokud jsou jednotlivé věže horizontálně 

provázány je smysluplnější spouštět 

podpěrnou věž pomocí hlavového závi-

tu.

Podpěrná věž ST 100 - podpěrné lešení

betonovaný strop

obr. 19
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A5 Materiálová potřeba
Podpěrná věž ST 100 - podpěrné lešení

1,80 – 2,29 4 4 121,50 112,38

2,30 – 2,79 6 6 139,70 126,02

2,80 – 3,29 8 8 157,90 139,66

3,30 – 3,79 10 10 176,10 153,30

3,80 – 4,29 12 12 194,30 166,94

4,30 – 4,79 14 14 212,50 180,58

4,80 – 5,29 16 16 230,70 194,22

5,30 – 5,79 18 18 248,90 207,86

5,80 – 6,29 20 20 267,10 221,50

6,30 – 6,79 22 22 285,30 235,14

6,80 – 7,29 24 24 303,50 248,78

7,30 – 7,79 26 26 321,70 262,42

7,80 – 8,29 28 28 339,90 276,06

8,30 – 8,79 30 30 368,00

8,80 – 9,29 32 32 386,20

9,30 – 9,79 34 34 404,40

9,80 – 10,29 36 36 422,60

10,30 – 10,79 38 38 440,80

10,80 – 11,29 40 40 459,00

11,30 – 11,79 42 42 477,20

11,80 – 12,29 44 44 495,40

12,30 – 12,79 46 46 513,60

12,80 – 13,29 48 48 531,80

13,30 – 13,79 50 50 550,00

13,80 – 14,29 52 52 568,20

14,30 – 14,79 54 54 586,40

14,80 – 15,29 56 56 604,60

15,30 – 15,79 58 58 622,80

15,80 – 16,29 60 60 641,00

16,30 – 16,79 62 62 669,10

16,80 – 17,29 64 64 687,30

17,30 – 17,79 66 66 705,50

17,80 – 18,29 68 68 723,70

18,30 – 18,79 70 70 741,90

18,80 – 19,29 72 72 760,10

19,30 – 19,79 74 74 778,30

19,80 – 20,29 76 76 796,50

20,30 – 20,79 78 78 814,70

20,80 – 21,29 80 80 832,90

21,30 – 21,79 82 82 851,10

21,80 – 22,29 84 84 869,30

Počet dílů pro podpěrnou věž ST 100 
vysokou 1,80 až 22,29 m

Základní díly potřebné pro každou 
věž:

2 základní rámy ST 100

4 stavěcí patky TR 38-70/50

4 stavěcí hlavy s vidlicí TR 38-70/50

nebo

4 stavěcí křížové hlavy TR 38-70/50

8 pojistek vřetene (v případě potřeby)

výška věže [m] 
min. – max.

nástavce diagonály 
(dle potřeby)

hmotnost 
[kg] 

s diagonál.

hmotnost 
[kg] 

bez diagonál

Udaná výška věže je celková včetně 

vestavěných hlav a patek.

Při výšce věže:

> 8,30 m osadit 1 horizont. diagonálu,

> 16,30 m osadit 2 horizont. diagonály 

   (viz A3 Montáž stojících věží).

Udaná hmotnost věží je včetně křížo-

vých hlav TR 38-70/50.
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Volně stojící,
se stavěcí hlavou s kloubem

48,4

dovolená reakce

μ = 0,2

FH [kN]

FV [kN]

za
tí

že
n

í 
v
ě

tr
e

m

H
 ≤

 5
,2

9
 m

stavěcí hlava 

s kloubem

TR 38 – 70 / 50

s
K
 ≤

 3
4

0
s

F
 ≤

 3
0

0

patka

TR 38 – 70 / 50

FV

FH

FV

FH

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

53,0

3,1
4,1

42,9

21,8

17,6
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tí
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n

í 
v
ě
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e

m

H
 ≤

 7
,2

9
 m

FV

FH

FV

FH

47,7

dovolená reakce

μ = 0,4

FH [kN]

FV [kN]
60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

52,6

5,3
6,6

40,9

30,3

24,5

min. zatížení proti usmyknutí v patě

μ = 0,4

min. zatíže
ní proti u

smyknutí v patě

μ = 0,2

Dovolené zatížení sloupku

s
K
 ≤

 3
4

0
s

F
 ≤

 3
0

0

Podmínky použití (D1)
– volně stojící

– s větrem

– s diagonálami

– H ≤ 5,29 m

stavěcí hlava 

s kloubem

TR 38 – 70 / 50

patka

TR 38 – 70 / 50

Dovolené zatížení sloupku

Podmínky použití (D2)
– volně stojící

– s větrem

– s diagonálami

– H ≤ 7,29 m

Typová zkouška

č. II B 3-543-236 

Podpěrná věž ST 100 - podpěrné lešení
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–

51,6

52,6

48,5

54,0

50,0

48,0

52,0

53,8 53,5 53,5

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

5
,2

9

8
,2

9

1
2

,2
9

50,0

48,0

46,0

44,0

52,0

50,8

5,0

5
,2

9

8
,2

96,0 7,0 8,0 9,0

47,7

48,9

44,1

za
tí

že
n

í 
v
ě

tr
e

m

H
 ≤

 8
,2

9
 m

FVFV

S horním uchycením,
se stavěcí hlavou s kloubem

bez větru

H [m]

FV [kN]

H ≤ 5,29 m: H 5,29 m – 8,29 m: H 8,29 m – 12,29 m:
s

K
 ≤

 3
4

0
s

F
 ≤

 3
0

0

FV
FV

FV

FV

FV
FV

FV

FV

FV
FV

FV

FV

Typová zkouška

č. II B 3-543-236

Dovolené zatížení sloupku

Podmínky použití (D3)
– s horním uchycením

– s/bez větru

H ≤ 5,29 m 

po jedné diagonále u hlavy i paty věže

5,29m < H ≤ 8,29 m 

po dvou diagonálách u hlavy i paty věže

8,29m < H ≤ 12,29 m 

po třech diagonálách u hlavy i paty věže 

+ příčná výztuha v polovině výšky

stavěcí hlava s kloubem

TR 38 – 70 / 50

patka

TR 38 – 70 / 50

Dovolené zatížení sloupku

Podmínky použití (D4)
– s horním uchycením

– bez diagonál

– s/bez větru

– H ≤ 8,29 m

po jedné diagonále 

u hlavy i paty věže 

na každé straně

po dvou diagonálách 

u hlavy i paty věže 

na každé straně

po třech diagonálách 

u hlavy i paty věže

+ příčná výztuha v polovi-

ně výšky

s větrem

H [m]

FV [kN]

s větrem

bez větru

53,5 kN / sloupek
bez větru

48,5 kN / sloupek
s větrem

53,5 kN / sloupek
bez větru

51,6 kN / sloupek
s větrem

53,8 kN / sloupek
bez větru

52,6 kN / sloupek
s větrem

Podpěrná věž ST 100 - podpěrné lešení
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s
K
 ≤

 3
4

0
s

F
 ≤

 3
0

0
s

K
 ≤

 3
4

0
s

F
 ≤

 3
0

0

Volně stojící,
s křížovou hlavou

39,0

dovolená reakce

μ = 0,2

FH [kN]

FV [kN]

10,0

0,10

20,0

30,0

40,0

50,0

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

43,3

4,4
2,8

34,8

23,1

17,5

dovolená reakce

μ = 0,2

μ = 0,4

FH [kN]

FV [kN]

10,0

0,10

20,0

30,0

40,0

50,0

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

43,0

7,0
5,2

34,5

31,0

25,2

za
tí

že
n

í 
v
ě

tr
e

m

H
 ≤

 5
,2

9
 m

FV

FH

FV

FH

H
 ≤

 7
,2

9
 m

FV

FH

FV

FH

μ = 0,4

min. zatížení proti usmyknutí v patě

min. zatíže
ní proti u

smyknutí v patě

Dovolené zatížení sloupku

Typová zkouška

č. II B 3-543-236

Podmínky použití (D5)
– volně stojící

– s větrem

– s diagonálami

– H ≤ 5,29 m

Dovolené zatížení sloupku

Podmínky použití (D6)
– volně stojící

– s větrem

– s diagonálami

– H ≤ 7,29 m

za
tí

že
n

í 
v
ě

tr
e

m

křížová hlava

TR 38 – 70 / 50

patka

TR 38 – 70 / 50

křížová hlava

TR 38 – 70 / 50

patka

TR 38 – 70 / 50

38,6

Podpěrná věž ST 100 - podpěrné lešení
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S horním uchycením,
s křížovou hlavou

43,7

bez větru

H [m]

FV [kN]
46,0

42,0

40,0

38,0

44,0

44,3

43,3

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

5
,2

9

8
,2

9

1
2

,2
9

41,5

42,7

39,1

H [m]

FV [kN]
46,0

42,0

40,0

38,0

44,0

44,3

5,0

5
,2

9

8
,2

96,0 7,0 8,0

42,7 42,8

39,0

s větrem

bez větru

za
tí

že
n

í 
v
ě

tr
e

m

H
 ≤

 8
,2

9
 m

FVFV

s větrem

s
K
 ≤

 3
4

0
s

F
 ≤

 3
0

0

FV
FV

FV

FV

FV
FV

FV

FV

FV
FV

FV

FV

–

H ≤ 5,29 m: H 5,29 m – 8,29 m: H 8,29 m – 12,29 m:

Typová zkouška

č. II B 3-543-236

Dovolené zatížení sloupku

Podmínky použití (D7)
– s horním uchycením

– s/bez větru

H ≤ 5,29 m

po jedné diagonále u hlavy i paty věže

5,29m < H ≤ 8,29 m

po dvou diagonálách u hlavy i paty věže

8,29m < H ≤ 12,29 m

po třech diagonálách u hlavy i paty věže

+ příčná výztuha v 1/2 výšky

po jedné diagonále 

u hlavy i paty věže 

na každé straně

po dvou diagonálách 

u hlavy i paty věže 

na každé straně

po třech diagonálách 

u hlavy i paty věže

+ příčná výztuha v polovi-

ně výšky

43,3 kN / sloupek
bez větru

39,1 kN / sloupek
s větrem

43,7 kN / sloupek
bez větru

41,5 kN / sloupek
s větrem

43,3 kN / sloupek
bez větru

42,7 kN / sloupek
s větrem

Dovolené zatížení sloupku

Podmínky použití (D8)
– s horním uchycením

– bez diagonál

– s/bez větru

– H ≤ 8,29 m

křížová hlava

TR 38 – 70 / 50

patka

TR 38 – 70 / 50

Podpěrná věž ST 100 - podpěrné lešení
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S uchycením nahoře, 12,29 m ≤ H ≤ 22,29 m,
se stavěcí hlavou s kloubem

H [m]

FV [kN]

50,0

40,0

35,0

45,0

53,5
52,8

s větrem

48,5

12,0

1
2

,2
9

2
2

,2
9

s
K
 ≤

 3
4

0
s

F
 ≤

 3
0

0

55,0

13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0

37,9

bez větru

za
tí

že
n

í 
v
ě

tr
e

m

H
 =

 1
2

,2
9

 -
 2

2
,2

9
 m

FVFV

Dovolené zatížení sloupku

Doplněk k (D3)
– s horním uchycením

– s/bez větru

– s diagonálami na každé straně

– s horizontálními výztuhami ve třeti-

nách výšky

stavěcí hlava s 

kloubem

TR 38 – 70 / 50

patka

TR 38 – 70 / 50 

Podpěrná věž ST 100 - podpěrné lešení
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S horním uchycením, 12,29 m ≤ H ≤ 22,29 m,
s křížovou hlavou

s
K
 ≤

 3
4

0
s

F
 ≤

 3
0

0

bez větru

H [m]

FV [kN]

45,0

35,0

30,0

40,0

43,3

34,8

43,3

s větrem

39,1

12,0

1
2

,2
9

2
2

,2
9

50,0

13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0

H
 =

1
2

,2
9

 -
 2

2
,2

9
 m

za
tí

že
n

í 
v
ě

tr
e

m

FVFV

Dovolené zatížení sloupku

Dodatek k (D7)
– s horním uchycením

– s/bez větru

– s diagonálami na každé straně

– s horizontálními výztuhami ve třeti-

nách výšky

křížová hlava

TR 38 – 70 / 50

patka

TR 38 – 70 / 50

Podpěrná věž ST 100 - podpěrné lešení
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č. výr. hmot. kg

Podpěrná věž ST 100

019900  16,600 Základní rám ST 100, pozink.
patní i hlavový rám věže ST 100

45
0

125 12580

33
0

Ø48,3

Ø22

1000

10
00

019910   6,820 Nástavec ST 100, pozink.
rám podpěrné věže ST 100,

na každý 1 metr výšky 4 ks
25

0

25
0

125125
73

8

1000

Ø22

Ø48,3

50
0

019940   2,290 Diagonální výztuha ST 100, pozink.
diagonála podpěrné věže ST 100,

počet na 1 věž dle požadavků statiky

1250

1300

Ø34
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č. výr. hmot. kg

Podpěrná věž ST 100

019780   5,160 Stavěcí patka TR 38-70/50
pro lešení podepírající velmi velké zatížení,

s neztratnou rychlootočnou maticí

53
5

m
in

47
m

ax 71
0

38

80

140

Ø14

Ø21

Ø19

Ø10

110

019790   6,360 Stavěcí hlava s vidlicí TR 38-70/50
s hlavovou deskou výklopnou do všech stran 

v úhlu 4,4%, s neztratnou rychlootočnou maticí

38
53

5
m

in
51

m
ax

71
7

50

170 85 37,537,5

80

190

Ø19

Ø13

110

16
0 Ø10

Ø21

Ø14

019950   7,690 Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50
pro uložení jednoho nebo dvou nosníků GT 24 

nebo VT 20 bez nebezpečí jejich překlopení,

s neztratnou rychlootočnou maticí

53
5

m
in

47
m

ax

19
5

71
0

Ø6,5

85 15
5

170

240

38
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č. výr. hmot. kg

Podpěrná věž ST 100

019800   0,063 Pojistka vřetena ST 100, pozink.
pro zajištění hlav a patek, aby při transportu 

nevypadly z rámu

15
4

71Ø

019920   6,180 Koncová závora ST 100, pozink.
pro vyztužení koncových nástavců ST 100,

2 ks v jedné úrovni

62 20
8

1000

90

019930   5,260 Koncový nástavec rámu ST 100, pozink.
pro alternativní vytvoření základního rámu ST 100,

ve spojení s koncovou závorou ST 100,

2 ks v jedné úrovni

125 125

1000

25
033

0

80

45
0

Ø22

Ø48,3

019810   1,010 Spojka pro nástavec ST 100, pozink.
pro spojování věží ST 100 se zajišťujícícmi pod-

ložkami, nutné při velké koncentraci zatížení,

2 ks na patu a metr výšky

250 30

11
2

307

Ø10
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č. výr. hmot. kg

Podpěrná věž ST 100

106092   6,960 Průmyslová podlaha UDI 25 x 100, ocelová   X dov. p [kN/m²]
1000 10,0

96

1000

60
24

5

065050 124,000 Paleta ST 100/2, pozink.
pro stohování a přepravu dílů podp. věže ST 100,

kapacita:

84 rámy + stavěcí patky a hlavy + diagonály

Bezpečnostní upozornění
únosnost 1,0 t

Dodržujte návod k používání!

70
0

97
0

2280

2400

900

1020

30
0

40
0

026411

026412

026413

026414

026419

026418

026415

026417

  3,550

  7,100

 10,650

 14,200

 17,700

 21,600

  3,550

  0,000

Lešenářské trubky ocelové Ø 48,3 x 3,2
Lešenářská trubka ocel. Ø 48,3 x 3,2,  l = 1,0 m
Lešenářská trubka ocel. Ø 48,3 x 3,2,  l = 2,0 m
Lešenářská trubka ocel. Ø 48,3 x 3,2,  l = 3,0 m
Lešenářská trubka ocel. Ø 48,3 x 3,2,  l = 4,0 m
Lešenářská trubka ocel. Ø 48,3 x 3,2,  l = 5,0 m
Lešenářská trubka ocel. Ø 48,3 x 3,2,  l = 6,0 m
Leš. trubka ocel. Ø 48,3 x 3,2, atyp. délky
Cena za řez lešenářské trubky

L
1000

2000

3000

4000

5000

6000

  

  

Ø48,3x3,2
L



22

č. výr. hmot. kg

Podpěrná věž ST 100

017020   1,120 Pevná spojka NK 48/48, pozink.
pro lešenářskou trubku Ø 48 mm

Upozornění
klíč 19 mm

SW 19

9

017010   1,400 Kloubová spojka DK 48/48, pozink.
pro lešenářskou trubku Ø 48 mm

Upozornění
klíč 19 mm

SW 19

27
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Společnost PERI v České republice
Váš odborný poradce

Prostějov

Zlín

1.0

2.0

4.0

3.0

Ostrava
Jesenice
u Prahy

Liberec

Hradec
Králové

Pardubice

Jihlava

Brno

Olomouc
Plzeň

Karlovy Vary

Praha

Ústí n. Lab.

1.0
Ing. Karel Vítek

 tel.: 377 161 637

  731 422 919

2.0
Ing. Vladimír Bubník

 tel.: 731 422 982

2.0
Radovan Švarc

 tel.: 731 422 981

3.0
Petr Volevecký

 tel.: 241 090 352

  731 422 917

4.0
Ing. Petr Finkous

 tel.: 222 359 358

  731 422 960

Obchodní zástupci pro bednění

Obchodní zástupci pro lešení

5.0
Ing. Jan Veselý

 tel.: 731 422 966

6.0
Ing. Martin Juren

 tel.: 541 246 031

  731 422 915

7.0
Ing. Roman Šindler

 tel.: 731 422 964

8.0
Ing. Jan Eichler

 tel.: 577 615 555

  731 422 950

Jaromír Čermák
montáž ležení

tel.: 241 090 366

  731 422 922

Tomáš Chroust
montáž ležení

tel.: 241 090 369

  731 422 923

1.0
Kamil Němeček

 severozápadní Čechy

 tel.: 731 422 925

2.0
Ing. Lubor Bačík

 severovýchodní Čechy+Praha

 tel.: 241 090 311

  731 422 934

3.0
Ing. Marek Šalé

 jižní Čechy + jižní Morava

 tel.: 543 242 913

  731 422 941

4.0
Ing. Vít Makový

 Morava

 tel.: 585 351 298

  731 422 924

Vysvětlivky
 obchodní centra a sklady

 technické kancelářa

PERI spol. s r.o.
bednění a lešení
Průmyslová 392

252 42 Jesenice

info@peri.cz

www.peri.cz

Zlín

1.0

4.0

3.0

Ostrava

5.0
7.0

8.0

Liberec

Hradec
Králové

Pardubice

Karlovy Vary

Ústí n. Lab.

Plzeň

2.0
Praha

Jesenice
u Prahy

Jihlava

Brno6.0

Prostějov
Olomouc
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603

603

101

101
101

D1

D1

366
449 R46

101
603

603

Jesenice u Prahy
obch. a servis. středisko,

tech. kancelář

tel.: 241 090 311

fax: 241 090 315

Zde nás naleznete

Zlín
technická kancelář

tel.: 577 615 555

fax: 577 001 500

Prostějov
sklad

tel.: 581 010 012

fax: 582 365 733

Ostrava
technická kancelář

tel.: 597 464 226

fax: 597 464 227

centrální sklad v Jesenici u Prahy

sklad pro Moravu v Prostějově
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02
PERI S.A.S.

Zone Industrielle Nord

34-36 rue des Frères Lumière

77109 Meaux Cedex
peri.sas@peri.fr

www.peri.fr

03
PERI AG

Aspstraße 17

8472 Ohringen
info@peri.ch

www.peri.ch

04
PERI S.A. Sociedad

Unipersonal

Ctra. Paracuellos -

Fuente el Saz km. 18,9

Cno. de Malatones, km. 0,5

28110 Algete/Madrid
info@peri.es

www.peri.es

05
N.V. PERI S.A.

Industriepark

Nijverheidsstraat 6 PB 54

1840 Londerzeel
info@peri.be

www.peri.be

06
PERI B.V.

v. Leeuwenhoekweg 23

Postbus 304

5480 AH-Schijndel
info@peri.nl

www.peri.nl

07
PERI Formwork Systems, Inc.

7135 Dorsey Run Road

Elkridge, MD 21075
info@peri-usa.com

www.peri-usa.com

08
PT Beton Perkasa Wijaksana

P.O. Box 3737

Jakarta 10210
bpw@betonperkasa.com

www.peri.de

09
PERI S.p.A.

Via G. Pascoli, 4

20060 Basiano (MI)
info@peri.it

www.peri.it

10
PERI Japan K.K.

7F Hakozaki 314 Building,

31-4 Hakozaki-cho,

Nihonbashi Chuo-ku

Tokyo 103-0015
info@perijapan.jp

www.perijapan.jp

11
PERI Ltd.

Market Harborough Road

Clifton upon Dunsmore

Rugby, CV23 0AN
info@peri.ltd.uk

www.peri.ltd.uk

12
PERI Kalıp ve İskeleleri

San. ve Tic. Ltd. Sti.

Çakmaklı Mahallesi

Akçaburgaz Cad.

72. Sokak No: 23

Kıraç - Büyükçekmece/
Istanbul 34500
info@peri.com.tr

www.peri.com.tr

13
PERI Kft.

Zádor u. 4.

1181 Budapest
info@peri.hu

www.peri.hu

14
PERI Formwork Malaysia

Sdn. Bhd.

Unit 19-07-4, Level 7

PNB Damansara

19 Lorong Dungun

Damansara Heights

50490 Kuala Lumpur
info@perimalaysia.com

www.perimalaysia.com

15
PERI ASIA Pte. Ltd

Formwork Pte. Ltd.

No. 1 Sims Lane # 06-10

Singapore 387355
pha@periasia.com

www.periasia.com

16
PERI Ges.mbH

Traisenstraße 3

3134 Nußdorf ob der Traisen
office@peri.at

www.peri.at

17
PERI spol. s r.o.

Průmyslová 392

252 42 Jesenice
info@peri.cz

www.peri.cz

18
PERI Danmark A/S

forskalling og stillads

Greve Main 26

2670 Greve
peri@peri.dk

www.peri.dk

19
PERI Suomi Ltd. Oy

Hakakalliontie 5

05460 Hyvinkää
info@perisuomi.fi

www.perisuomi.fi

20
PERI NORGE AS

Dråpen 9

3036 Drammen
info@peri.no

www.peri.no

21
PERI Polska Sp. z o.o.

ul. Stołeczna 62

05-860 Płochocin
info@peri.pl.pl

www.peri.pl.pl

22
PERIform SVERIGE AB

Montörgatan 4-6

Box 9073

30013 Halmstad
peri@periform.se

www.periform.se

23
PERI (Korea) Ltd.

8-9th Fl., Yuseong Bldg.

830-67, Yeoksam-dong,

Kangnam-ku,

Seoul 135-080
info@perikorea.com

www.perikorea.com

24
PERIcofragens Lda.

Cofragens e Andaimes

Rua Cesário Verde,

nº 5 - 3º Esq.

Linda-a-Pastora
2790-326 Queijas
info@peri.pt

www.peri.pt

25
PERI S.A.

Ruta Nacional N°. 9, km 47,5

(Panamericana Ramal Escobar)

(1625) Escobar/Prov. Bs. As.
info@peri.com.ar

www.peri.com.ar

26
PERI Formas e

Escoramentos Ltda.

Rodovia Raposo Tavares,

km 41

Colinas Bandeirante

CEP 06730-000
Vargem Grande Paulista
São Paulo
info@peribrasil.com.br

www.peribrasil.com.br

27
PERI Chile Ltda.

C/José de San Martin N° 104

Parque Industrial Los

Libertadores

Colina, Santiago de Chile
perich@peri.cl

www.peri.cl

28
PERI România SRL

Calea Bucureşti nr. 2B

077015 Baloteşti - ILFOV
info@peri.ro

www.peri.ro

29
PERI SLOWENIEN

Goran Opalic

Obrežna 137

2000 Maribor
peri.slo@triera.net

www.peri.de

30
PERI spol. s r.o.

Šamorínska 18

903 01 Senec
info@peri.sk

www.peri.sk

31
PERI Australia Pty. Ltd.

116 Glendenning Road

Glendenning NSW 2761
info@periaus.com.au

www.periaus.com.au

32
PERI AS

Valdmäe 8

Tänassilma Tehnopark

76401 Saku vald
Harjumaa

peri@peri.ee

www.peri.ee
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01 PERI GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse

89264 Weissenhorn

info@peri.com

www.peri.com

Francie

Švýcarsko

Španělsko

Belgie/Lucembursko

Nizozemsko

USA

Indonézie

Itálie

Japonsko

Velká Británie/Irsko

Turecko

Maďarsko

Malajzie

Singapur

Rakousko

Česká republika

Dánsko

Finsko

Norsko

Polsko

Švédsko

Korea

Portugalsko

Argentina

Brazílie

Chile

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

Austrálie

Estonsko

Zastoupení PERI ve světě
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33
PERI Hellas Ltd.

Sokratous Str.

5th kil. Koropi-Varis Ave.

P. O. Box 407

194 00 Koropi
info@perihellas.gr

www.perihellas.gr

34
PERI SIA

Granita 26

1057 Riga
info@peri-latvija.lv

www.peri-latvija.lv 

35
PERI (L.L.C.)

Brashy Building,

Office No. 212

Shk. Zayed Road

P.O. Box 27933

Dubai
perillc@perime.com

www.perime.com

36
PERI Formwork Systems, Inc.

45 Nixon Road

Bolton, Ontario
L7E 1K1
info@peri.ca

www.peri.ca

37
PERI GmbH

Lebanon Representative

Office

AYA Commercial Center,

7th floor,

Dora Highway,

Beirut
P.O. Box 90 416 Jdeidet

lebanon@peri.de

www.peri.de

38
PERI UAB

Titnago st. 19

02300 Vilnius
info@peri.lt

www.peri.lt

39
PERI S.A.

Route de Rabat, km. 5

Piste de Beni Touzine

Tanger
peri25@menara.ma

www.peri.de

40
PERI Formwork

Engineering Ltd

16 Moshe Dayan st.,

P.O. Box 10202

Petach Tikva,

49002 Israel
info@peri.co.il

www.peri.co.il

41
PERI BULGARIA EOOD

Kv. Vragdebna

m. Nova Machala Nr. 46

1839 – Sofia
peri.bulgaria@peri.bg

www.peri.bg

42
MEST ltd.,

Fornubudum 5

220 Hafnarfjordur
mest@mest.is

www.mest.is

43
TOO PERI Kazakhstan

Rubenstein Street 10

(Corner Dostyk Str. 7)

050010 Almaty
peri@peri.kz

www.peri.kz

44
OOO PERI

8 Etage, OOO PERI Buro

Krasnaya Presnya Str. 24

123022 Moskau
moscow@peri.ru

www.peri.ru

45
PERI Wiehahn (Pty.) Ltd.

P.O. Box 2668

Bellville 7535
ask@wiehahn.co.za

www.periwiehahn.co.za

46
TOW PERI Ukraina

23, M. Raskowa Str., B. 822

02002 Kiew
peri@peri.ua

www.peri.ua

47
PERI GmbH

Egypt Branch Office

24 A, Obour Gardens,

4th Floor, apt. # 1

Salah Salem Street

11361 Heliopolis
Cairo
info@peri.com.eg

www.peri.com.eg

48
PERI Oplate d.o.o.

Jurija Gagarina 81

11070 Novi Beograd
office@peri.co.yu

www.peri.co.yu

49
PERI Cimbras y Andamios,

S.A. de C.V.

Parque de las Américas

KM 3.5 Carretera

Jorobas – Tula

Huehuetoca

Estado de México,
C.P. 54680
info@peri.com.mx

www.peri.com.mx

50
PERI Kalıp ve İskeleleri

Baku Branch Office

28 May Küç. Ev 72 Menzil 27

Baku
peribaku@peri.com.tr

www.peri.com.tr

51
PERI Kalıp ve İskeleleri

Aşgabat Branch Office

Göroglu Sokak No. 130, Kat 2

744035 Aşgabat
periashgabat@peri.com.tr

www.peri.com.tr

52
PERI Belarus

Pr. Nesawisimosti  11

Kopus-2 Zimmer: 526,528

220030 Minsk
peri@mail.belpak.by

www.peri.com.tr

53
PERI oplate i skele d.o.o.

Dolenica 20

10 250 Donji Stupnik/
Zagreb
info@peri.com.hr

www.peri.com.hr

54
PERI GmbH

Iran Branch Office

Flat 27, 5th floor, KAVE BLVD, 

Building No. 4

P.O. Box 1939793669

Teheran-Iran
iran@peri.ir

www.peri.ir

55
PERI (India) Pvt Ltd

717 Palm Springs

Palm Court

Malad Link Road

Malad (West)

Mumbai – 400064
info@peri.in

www.peri.in

56
PERI Jordan

Saad 5 Center, 4th Floor

Office No. 404

Al Madineh

Al Munawara Street

P.O. Box 367

11947 Amman
jordan@peri.de

www.peri.de

57
PERI Kuwait

Arraya Center, 29th Floor

Al-Shuhada Street, Sharq

P.O. Box 1060 Safat

13011 Kuwait
kuwait@peri.de

www.peri.de

58
PERI Saudi Arabia

33 AL-Batraa Street

AL -Shurbatiy Building

AL - Bughdadiah AL -

Gharbiah Distrect

6th Floor, Flat # 61

P.O. Box 11641

Jeddah
saudi-arabia@peri.de

www.peri.de

59
PERI Qatar LLC

P.O. Box 24133

Doha
qatar@peri.de

www.peri.de

60
Société PERI S.A.S.

Bureau de liaison d‘Alger

50 bis, Route de Gué

de Constantine

Hai El Badr (ex Apreval)

Immeuble FADLI

Kouba - Alger
peri.alger@peri.fr 

www.peri.fr

61
Autostrada TIRANE-DURRES 

Km 2 Rr dytesore 

ne krah te Vodafonit

Perballe ARDENOS FUSHE -

MEZES TIRANE

Tirane / ALBANIA
info@peri.com.tr 

www.peri.com.tr

62
Av. Defensores 

del Morro 2074

Chorrillos

Lima

Peru
jeanpierre.saux@peri.com.pe
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62

Řecko

Lotyšsko

Spojené arabské emiráty

Kanada

Libanon

Litevsko

Maroko

Izrael

Bulharsko

Island

Kazachstán

Ruská federace

Jihoafrická republika

Ukrajina

Egypt

Srbsko-Černá hora

Mexiko

Ázerbajdžán

Turkmenistán

Bělorusko

Chorvatsko

Irán

Indie

Jordánsko

Kuvajt

Saudská Arábie

Katar

Alžírsko

Albania

Peru
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Stěnová bednění
rámové bednění

nosníkové bednění

kruhové bednění

fasádní bednění

opěrný rám

Sloupové bednění
pro sloupy:

čtvercové

obdélníkové

kruhové

Stropní bednění
panelové 

roštové

nosníkové

stropní stoly

bednění průvlaků

Podpěrná lešení
ocelové stropní stojky

hliníkové stropní stojky

věže

vysokopevnostní podpěry

Šplhavé systémy
překládané lešení

samošplhavý systém

ochranná šplhavá stěna

systém lávek

Lešení
fasádní lešení

pracovní plošiny

ochranná stříška

schodiště

Bednění mostů a tunelů
římsový vozík

římsová lávka

stavebnice pro inž. stavby

Servisní služby
montáž bednění

čištění/opravy

návrh bednění a lešení

software

statika

zvláštní konstrukce

další systémy

betonářské desky

bednicí nosníky

odbedňovací systémy

palety

paletové příložky

PERI spol. s r. o.
bednění lešení služby
Průmyslová 392

252 42 Jesenice u Prahy

tel. 222 359 311

fax 222 359 315

info@peri.cz

www.peri.cz

Výrobní program PERI
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