@ 57 mm
Hrabka pl.:
5 mm

S10Z - Stojka S10Z

Pracovny rozsah: 60 - 100 cm
Nosnost stojky: 17,50 - 14,30 kN
Farba: zinkovana

Zavit: vnatorny

Piny kontajner KK:
10 stojok x 7 radov
70 stojok

Vaha stojky: 5,01 kg

@ 57 mm
Hrabka pl.:
6 mm

S187- Stojka S187

Pracovny rozsah: 100 - 180 cm
Nosnost stojky: 17,50 - 14,90 kN
Farba: zinkovana

Zavit: vnatorny

Piny kontajner KK:
10 stojok x 7 radov
70 stojok

Véha stojky: 6,95 kg

@ 64 mm
Hrabka pl.:
8 mm
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D25Z- Stojka D257
Pracovny rozsah: 146 - 250 cm
Nosnost stojky: 20,00 - 20,00 kN
Farba: zinkovana
Zavit: vonkajsi

Piny kontajner KTS50:
10 stojok x 8 radov

80 stojok

Véha stojky: 14,50 kg

@ 64 mm
Hrabka pl.:
8 mm
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» D30Z - Stojka D30Z

Pracovny rozsah: 180 - 300 cm
Nosnost stojky: 20,00 - 20,00 kN
Farba: zinkovana

Zavit: vonkajsi

Piny kontajner KTS50:
10 stojok x 8 radov

80 stojok

Véaha stojky: 15,90 kg

@ 57 mm
Hrabka pl.:
7 mm

BC35Z - Stojka BC35Z
Pracovny rozsah: 200 - 350 cm
Nosnost stojky: 30,00 - 11,43 kN
Farba: zinkovana
Zavit: vonkajsi

Piny kontajner KTS50:
10 stojok x 8 radov

80 stojok

Véha stojky: 16,00 kg

Hrabka pl.:
8 mm

C35Z - Stojka C35Z
Pracovny rozsah: 200- 350 cm
Nosnost stojky: 35,00 - 17,14 kN
Farba: zinkovana
Zavit: vonkajsi

Piny kontajner KTS50:
10 stojok x 8 radov

80 stojok

Véaha stojky: 17,50 kg

@ 76 mm
Hrabka pl.:
8 mm

D357 - Stojka D35Z

Pracovny rozsah: 196 - 350 cm
Nosnost stojky: 20,00 - 20,00 kN
Farba: zinkovana

Zavit: vonkajsi

Piny kontajner KTS50:
9 stojok x 7 radov

63 stojok

Véha stojky: 19,15 kg

@ 57 mm ._ ’
Hrabka pl.: ~

7 mm

BC40Z - Stojka BC40Z
Pracovny rozsah: 230 - 400 cm
Nosnost stojky: 30,00 - 10,00 kN
Farba: zinkovana
Zavit: vonkajsi

Piny kontajner KTS50:
10 stojok x 8 radov

80 stojok

Vaha stojky: 17,75kg

g 76 mm

Hrabka pl.: |

9mm

D40Z- Stojka D40Z
Pracovny rozsah: 221 - 400 cm
Nosnost stojky: 20,00 - 20,00 kN
Farba: zinkovana
Zavit: vonkajsi

Piny kontajner KTS50:
9 stojok x 7 radov

63 stojok

Véha stojky: 21,90 kg

g 76 mm

Hrabka pl.:

8 mm

Cb557 - Stojka C55Z

Pracvony rozsah: 305 - 550 cm
Nosnost stojky: 35,00 - 10,91 kN
Farba: zinkovana

Zavit: vonkajsi

Piny kontajner KTS50:
9 stojok x 7 radov

63 stojok

Véha stojky: 27,45 kg

8 mm

D557 - Stojka D55Z
Pracvony rozsah: 310 - 550 cm
Nosnost stojky: 20,00 - 20,00 kN
Farba: zinkovana
Zavit: vonkajsi

Piny kontajner KTS50:
8 stojok x 6 radov

48 stojok

Véha stojky: 34,20 kg




